A GUTTLER® MasterCut késes vagohenger a novényi
szarakat siman elvagja, vagy..

teljesen felhasitja 6ket, igy azok gyorsan elrohadnak,
és a kukoricamoly nem tud attelelni.

Az ezt kovetd Super Maxx® nagymeéret( rugozott fogas
borona vagy a Matador® prizmahenger a kapamezével
0sszekeveri a szerves maradvanyokat a talajjal és
eldsegiti azok lebomlasat. A kel6 gyomnovények ellen
is védekezunk. A téli zoldités vetogéppel vethetd.

Ez kedvez a talajban |év6 mikroorganizmusoknak és
a talaj termékenységének. A pillangdsok nitrogént
gyUjtenek, amelyet a herefélék hasznositanak és
késObb a kdvetkez6 novényi kultira szamara is
rendelkezésre all.

Kivalé megoldast kinal az Agrar-6kolégiai Programban
a zoldités céljabdl vetett kdztes ndvények apritasara és
részleges bedolgozasara.

A MasterCut 600 késes vagohenger apro darabokra
vagja a repce szarat, és a talajba keveri. Igy az
gyorsabban rothad, és a repce arvakeléshez optimalis
csirazasi feltételeket biztosit. Napraforgo és egyéb
szarmaradvanyok széttérdelésére, zUzasara is
alkalmas.

Tanacsadassal allunk rendelkezésre:

Vezetd a talajszerkezetben:
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MasterCut 600

késes apritohenger

A kdztesnovények és
szarmaradvanyok
professzionalis apritasal!

2023-ban az
~EV mez6gépe”
dij nyertese!
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Magas vagasi frekvencia

Az Uj GUTTLER® MasterCut 600 késes vagohenger 6
m munkaszélességgel kivalo vagasi frekvenciaval
rendelkezik, még zold kdztesnovényekben és
lagyszaru hereféléket tartalmazo allomanyokban is.
Ha eltakaritjuk a ,mulcstakarot®, akkor jol lathatd,

« hogy a vagohenger a ndvényzetet egyenletesen
fekteti le és rendezte a haladasi iranyba,

« hogy a névényzet hossziranyban feszesen fekszik,

« hogy nincsenek a haladasi iranyra merdélegesen
HE I EWEE

« és hogy az elméleti vagashossz a gyakorlatban
nagyrészt tarthata!

Elére szerelt, tolt vagéhenger

A tolt elrendezés a hengert a talajon tartja.
Gumihevederes végpajzsok csillapitjak a rezgéseket.
A kések spiralis elrendezésiek a sima futas javitasa
érdekében.

2 X 3 m leng6 fuggesztés = jo talajkovetés +
teljesen egyenletes nyomaseloszIas a teljes
munkaszélességben!

A simito sin jelentésen hozzajarul a
munkaeredményhez:

« Viszonylag kozel fut a talajhoz,

« A ndvényzetet egységesen a haladasi iranyban elére
felé lefekteti,

« A sin also széle és a talaj kozotti keskeny rés miatt a
novényzetet hossziranyban megfesziti,

« A kerUletén elhelyezett 7 kés miatt idealis
munkaveégzés.

A sin paralelogramma figgesztése:
« gondoskodik a j6 talajkovetésrdl,

» megakadalyozza az eltdbmdédést, mivel automatikusan

szabalyozza a talajhoz viszonyitott tavolsagot (az
alapbeallitast a ndvényzet figgvényében el kell
végezni),

« a beépitett el6re meghatarozott toréspontoknak
koszonhetéen megvédi a gépet a tulterheléstol.

GUTTLER® modularis rendszer

Az Uj GUTTLER® MasterCut elére szerelt késes
vagohengerként konnyen kombinalhaté mas
gépekkel. A GUTTLER® SuperMaxx® Culti 6 m-es
munkaszélességgel, 5 soros kapamezdével, Synthetic

Ultra prizmahengerrel és vet6géppel egyetlen
menetben végzi a professzionalis zolditést és a
kukoricamoly elleni védekezést.

Vevéink a GUTTLER® Matador-t az el6re szerelt
kapamezével, valamint vetégéppel kombinalt
gépként is szivesen hasznaljak a kukoricamoly elleni
védekezéshez és a téli zolditéshez.
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Uj fejlesztésa,




