
teljesen felhasítja őket, így azok gyorsan elrohadnak, 
és a kukoricamoly nem tud áttelelni.

Az ezt követő Super Maxx® nagyméretű rugózott fogas 
borona vagy a Matador® prizmahenger a kapamezővel 
összekeveri a szerves maradványokat a talajjal és 
elősegíti azok lebomlását. A kelő gyomnövények ellen 
is védekezünk. A téli zöldítés vetőgéppel vethető.

Ez kedvez a talajban lévő mikroorganizmusoknak és 
a talaj termékenységének. A pillangósok nitrogént 
gyűjtenek, amelyet a herefélék hasznosítanak és 
később a következő növényi kultúra számára is 
rendelkezésre áll.

A GÜTTLER® MasterCut késes vágóhenger a növényi 
szárakat simán elvágja, vagy…

Tanácsadással állunk rendelkezésre:
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Vezető a talajszerkezetben:

A köztesnövények és 
szármaradványok 
professzionális aprítása!

késes aprítóhenger
MasterCut 600

2023-ban az 
„Év mezőgépe“ 
díj nyertese!

A MasterCut 600 késes vágóhenger apró darabokra 
vágja a repce szárát, és a talajba keveri. Így az 
gyorsabban rothad, és a repce árvakeléshez optimális 
csírázási feltételeket biztosít. Napraforgó és egyéb 
szármaradványok széttördelésére, zúzására is 
alkalmas.

Kiváló megoldást kínál az Agrár-ökológiai Programban 
a zöldítés céljából vetett köztes növények aprítására és 
részleges bedolgozására.
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GÜTTLER® moduláris rendszer

Az új GÜTTLER® MasterCut előre szerelt késes 
vágóhengerként könnyen kombinálható más 
gépekkel. A GÜTTLER® SuperMaxx® Culti 6 m-es 
munkaszélességgel, 5 soros kapamezővel, Synthetic 
Ultra prizmahengerrel és vetőgéppel egyetlen 
menetben végzi a professzionális zöldítést és a 
kukoricamoly elleni védekezést.

Vevőink a GÜTTLER® Matador-t az előre szerelt 
kapamezővel, valamint vetőgéppel kombinált 
gépként is szívesen használják a kukoricamoly elleni 
védekezéshez és a téli zöldítéshez.

A simító sín jelentősen hozzájárul a 
munkaeredményhez:

• Viszonylag közel fut a talajhoz,

• A növényzetet egységesen a haladási irányban előre 
felé lefekteti,

• A sín alsó széle és a talaj közötti keskeny rés miatt a 
növényzetet hosszirányban megfeszíti,

• A kerületén elhelyezett 7 kés miatt ideális 
munkavégzés.

A sín paralelogramma függesztése:

• gondoskodik a jó talajkövetésről,

• megakadályozza az eltömődést, mivel automatikusan 
szabályozza a talajhoz viszonyított távolságot (az 
alapbeállítást a növényzet függvényében el kell 
végezni),

• a beépített előre meghatározott töréspontoknak 
köszönhetően megvédi a gépet a túlterheléstől.

Magas vágási frekvencia

Az új GÜTTLER® MasterCut 600 késes vágóhenger 6 
m munkaszélességgel kiváló vágási frekvenciával 
rendelkezik, még zöld köztesnövényekben és 
lágyszárú hereféléket tartalmazó állományokban is. 
Ha eltakarítjuk a „mulcstakarót“, akkor jól látható, 

• hogy a vágóhenger a növényzetet egyenletesen 
fekteti le és rendezte a haladási irányba, 

• hogy a növényzet hosszirányban feszesen fekszik,

• hogy nincsenek a haladási irányra merőlegesen 
fekvő növények, 

• és hogy az elméleti vágáshossz a gyakorlatban 
nagyrészt tartható!

Előre szerelt, tolt vágóhenger

A tolt elrendezés a hengert a talajon tartja. 
Gumihevederes végpajzsok csillapítják a rezgéseket. 
A kések spirális elrendezésűek a sima futás javítása 
érdekében.

2 x 3 m lengő függesztés = jó talajkövetés + 
teljesen egyenletes nyomáseloszlás a teljes 
munkaszélességben!

Új fejlesztésű, hazai gyártmány


