


Tokéletes szantaselmunkalas kulcsa:
rogok apritasa és hengerezése

Szantasos alapm velés esetén a Gittler Foldmester kompaktorok nydjtanak optimalis
megoldast a szantas elmunkalaséara és a magagykészitésre.

A szantasos m velés egyik velejaroja a nagyméret rogképz dés és a barazdak-, bakhatak
probléméja. A Foldmester simitdja teljes munkaszélességben mozgatja a foldet a talajfelszinen,
hogy a bardzdéakat feltdltse, mig ugyanez a simit6 “gyaluként” egyengeti el a bakhatakat. Az

er s rugoskapék a simité utan tovabb apritjak a rogoket, de a legerélyesebb rogtdrést a hatso
Guttler henger végzi.

Kivald ontisztitas

A Giittler Féldmesterben taldlhatd Gittler henger kétféle atmér j csillaghdl épil fel. A
kilonbdz atmér | csillagok egymas mellett excentrikusan el tudnak mozogni, ezaltal
egymast folyamatosan tisztitjak. Szantaselmunkalaskor gyakran keril a felszinre nagyobb
nedvességtartalmu talaj, ami a kilonb6z hengerek beragadasat okozza, azonban a Guttler
henger az Ontisztitd képessége miatt még akkor sem ragad be, amikor az egyéb hengerek
mar igen.

Magagykészités a Foldmester kultivatorkapaival,

amely kedvez a humuszképz désnek

A magéagykészitésnél a Foldmester rugdskapainak van kulcsfontossagu szerepik. Ezek a
kultivatorkapak a letomorodott, dsszedllt talajrészeket lazitjak, igy javitva a talajszerkezetet a
megfelel magbeagyazoédashoz.

A kapék kever munkat is végeznek, hogy a talajfelszini szarmaradvanyt a talajba keverjék,
ezaltal el segitve a humuszképz dést. A keverésnek van még egy fontos szerepe. A kijuttatott
novényvéd szerek minél el bb a talajba keriilnek, annal nagyobb mértékben fog a hatéanyag
hasznosulni.

A talaj lezarasarol, és a megfelel en témoér magagyalap kialakitasarol pedig a beépitett Giittler
henger gondoskodik.

Széllithatésag

A Foldmester kompaktor kétféle munkaszélességben Iétezik, ebb | a kisebb 3,00 méteres,
merev vazas, igy ennek a szallitasi szélessége 3,00 méter. A nagyobb, 4,50 méter széles
Foldmester hidraulikusan 6sszecsukhato, igy a szallitasi szélessége 2,40 méter.

A kés bbiekben megjelen nagyobb munkaszélesség Foldmester (6,00 m) szintén egyik
kulcsfontossagu tulajdonsaga lesz a szallithatésag.

Onallé hengerezésre is alkalmas,
igy nem kell masik hengert fenntartani

A Guttler Féldmester egyik nagy el nye, hogy ez a gép tobbféle m vel elemet tartalmaz, igy
tobbféle munkara is alkalmas. A gép Ugy lett megalkotva, hogy a beépitett Gittler-hengert
onallé hengerezésre is lehessen hasznalni.

A Guttler-henger specialis prizmapro | kialakitasa lehet vé teszi, hogy a munka
eredményeképp a specialis Glttler talajszerkezetet kapjuk. Ennek a talajszerkezetnek a
Iényege, hogy magagymélységben egy tomor, vizmegtarto réteg jojjon létre, ahol a vet mag
gyorsan bedgyazodik a nom morzsas talajszerkezetbe, és gyorsan csirazasnak indul a
rendelkezésre all6 nedvesség miatt.

Bokrositdé hengerezés a tébb termés érdekében
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Az szi kalaszosok tavaszi bokrositd hengerezésével még tobb hasznot termel a Giittler
Foldmester. Onallé hengerként hasznalva Foldmestert, er sen javasolt az szi kalaszos
gabonakat tavasszal lehengerezni, mert ezzel akar 15% terméstobbletet érhetiink el. A
henger kell mértékben sérti a ndvények szarait, illetve az el zetesen kiszort fejtragyat is a
talajba dolgozza, igy jobb a hasznosulas.

Tovabbi el ny, hogy a henger a széleslevel gyomok irtasaban is részt vesz.



