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ROLUNK

AGROVARIO KFT. - MINOSEGI MEGOLDASOK

Kik vagyunk?
Az AgroVario Kft. egy magyar tulajdonban [évé, prémium mindségl mezégazdasagi és épitSipari gépforgalmazo, amely
teljes kord tamogatast nyujt ugyfeleinek. 2022 6ta azon dolgozunk, hogy partnereink szamara a legjobb megoldasokat

biztositsuk — az értékesitéstdl kezdve az Uzemeltetési tanacsadason és alkatrészellatason at a szervizig.

Tevékenységi koreink:
N TEVEKENYSEGUNK KERETEBEN AZ ALABBIAKAT
Gépértékesités
T, " BIZTOSITIJUK PARTNEREINKNEK:
- Hasznaltgép-értékesités
. . . Teljes korl tamogatas
- Szervizszolgaltatas

, s Nalunk a vasarlas csak a kezdet. Az AgroVario Kft.-nél
Alkatrészellatas

Sreses res el hisziink abban, hogy egy prémium gép csak akkor éri

meg igazan, ha hosszu tavon is megbizhatéan muikodik.

Ezért Ugyfeleink nemcsak egy gépet vasarolhatnak
|II—‘\ @ nalunk, hanem megbizhaté tdmogatast is kapnak mellé.
@% @ Teljes koru szolgaltatasunkkal levesszik a terhet
ERTEKESITES ALKATRESZ [74:\Y v 4 partnereink vallardl, igy 6k arra koncentralhatnak, ami

igazan fontos.

Konnyd elérhetéség

Orszagos lefedettséglnknek készonhetéen partnereink
mindig szamithatnak rank! 8 telephelytink és 3
szervizpontunk biztositja, hogy gyorsan és hatékonyan
reagaljunk Ugyfeleink igényeire, legyen szo6 értékesitésrél,

alkatrészellatasrol vagy szervizrél.

Ertjiik a problémakat

Csapatunk olyan kollégakbdl all, akik maguk is a szakma
aktiv szerepldi. Sokan sajat gazdasagot vezetnek, és nap
mint nap szembesUlnek ugyanazokkal a kihivasokkal,
amelyekkel Ugyfeleink is kiizdenek. Ezért nemcsak
termékeket kinalunk, hanem bevalt, gyakorlati
megoldasokat is. Elsé kézbdl ismerjuk azokat a mod-
szereket és eszk6zoket, amelyek valdban segitenek

a hatékonyabb munkavégzésben.

Vegye fel a kapcsolatot
szakértd kollégainkkal!
Elérhetbségeikért olvassa be a

QR-kodot!

UGYFELSZOLGALAT




TELEPHELYEINK

AGROVARIO KFT. - MINOSEGI MEGOLDASOK

8. Miskolc

10. Nyiregyhaza
2. Soskut

9. Kérmend

11. Sdrosd
‘\$ ’ 4. Békéscsaba

6. Kaposméro

5. Szekszard 6. Kaposmeré

7521 Kaposmeérd, Vasar tér 23.

+36 30 409 6580

1. Acs, Mezégazdasagi székhely 7. Hajdub6szé6rmény

2941 Acs, Invest Park 1. 4220 Hajdubdszérmény, Murakéz tér hrsz. 2540/4.
+36 30 138 5337 +36 30 093 8848

2. Séskut, Epitdipari székhely 8. Miskolc

2038 Soskut, Kandd Kalman utca 4. 3527 Miskolc Sajé ut 14.

+36 30 094 1730 +36 30 138 2981

3. Szolnok 9. Kébrmend

5000 Szolnok, Ujszaszi Ut 44. 9900 Kérmend, Ipari park hrsz. 1540/36
+36 30 010 5674 +36 30 138 5337

4. Békéscsaba: 10. Nyiregyhaza

5600 Békéscsaba, Kétegyhazi Ut 19. 4405 Nyiregyhaza, Lapaly utca 20.

+36 30 248 1953 +36 30 093 8848

5. Szekszard 11. Sarosd

7100 Szekszard, Aranyté utca 10. 2433 Sarosd, Seregélyesi Ut 8/a

+36 30 280 3276 +36 30 138 5337



E 100 VARIO

ELEKTROMOS FORRADALOM A MINDENNAPI MUNKABAN

Teljesitmény: 75-90 LE

Felhasznalasi teruletek: fenntarthatd gazdalkodasok, varostuzemeltetés, kommunalis feladatok, specialis kulturak,

allattarto telepek

Lépjen be a korszer(, fenntarthaté Gzemeltetés vildgaba a Fendt €100 Vario akkumulatoros-elektromos traktorral!

A nagy teljesitményl, megbizhaté és emisszidmentes gép a Fendt innovaciéjat 6tvézi a legmodernebb elektromos

hajtastechnolégiaval, igy idedlis valasztas a fenntarthaté gazdalkodasban és a varostuzemeltetésben.

Sokoldalu kialakitasa révén kivaldéan hasznalhaté kommunalis feladatokhoz, specialis kultirakhoz, allattarté telepeken

és zart terekben, mig a homlokrakoddéval vald integracié hatékony és preciz munkavégzést biztosit.

Technikai adatok:

Elektromos hajtasrendszer: 100 kWh akkumulatorkapacitas-
sal a tartés teljesitménye 55 kW (75 LE), mig Dynamic+
maodban révid ideig akar 66 kW (90 LE) is lehet. A maximalis
nyomaték 347 Nm, 1400 percenkénti fordulatszamon.
Részterhelésnél 4-7 6ra Uzemidé.

Vario ML75 fokozatmentes sebességvaltéval 0,02-40 km/h
kozotti haladds. A hatso TLT 540, 540E vagy1000 fordulat/perc
sebességgel, az elsé TLT 1000 fordulat/perc fordulatszammal,
kozvetlen elektromos hajtassal mukodik.

Load-Sensing hidraulikarendszer: 113 |/perc szallitasi
teljesitmény (42 + 71 I/perc). A hatsé emelémd maximalis
emelbereje 4204 daN, az opcionalis elsé emelému
tehermentesitd szabalyozassal is elérheté.

FendtONE kezeléfellilet: Intuitiv, testreszabhatd rendszer. A
12"-0s terminal és a 10"-os digitalis mUszerfal atlathato és jol
kezelheté.

Energia-visszanyerés: Lassitaskor és lejtmenetben a rendszer
visszataplalja az energiat az akkumulatorba. Pedallal
szabalyozhato.

Specidlis Trelleborg abroncsok: A TM1 Eco Power abroncsok

alacsony gordulési ellenallasukkal novelik a hatékonysagot.

El6nyei

. Kibocsatasmentes, csendes miikédés: Zart terekben, lakott
terUleteken is hasznalhato.

« Alacsony Uzemeltetési és karbantartasi koltségek: Akar
hazon belul eléallitott megujuld energidval is tolthetd.
Kevesebb mozgd alkatrész — hosszu tavon kevesebb koltség.

« Fendt Vario sebességvalté: Fokozatmentes, rangatasmentes
és hatékony eréatvitel, egyenletes teljesitmény.

« Teljesitmény és hatékonysag: Az elektromos motor azonnali
nyomatékot biztosit, mig az ECO, Dynamic és Dynamic+
Uzemmodok a hatotavot vagy a teljesitményt optimalizaljak. A

Start-Stop funkcidé allé helyzetben energiat takarit meg.

Kényelem:
«  Fejlett flitési és hiitési koncepcié: Az Ulés-, padlo- és
szélvédoéfités, valamint a klimaautomatika minden

korulmeények kozott komfortos hémeérsékletet biztosit.

Biztonsag:

A kipufogd hianya jobb korkoros kilatast biztosit, az elektromos

hajtas pedig megszinteti az égési sérulések veszélyét.




E 100 V VARIO

CSENDES ERO, TISZTA PROFIT
Teljesitmeény: 75-90 LE

Felhasznalasi teruletek: gyUmolcsosok, szélészetek, kisgazdasagok, zart terek, Uveghazak

Ismerje meg a Fendt €100 V Vario-t, az els6 sorozatgyartasu, teljesen elektromos keskeny nyomtavu traktort.

Emissziémentes, rendkiviil csendes miikédése, alacsony Gizemeltetési kéltségei és kival6 manéverezhetésége

idedlissa teszik Ultetvényekbe, kommunalis feladatokra és zart terekbe.

Technikai adatok:

«  Akkumulator: 100 kWh, intelligens hémenedzsmenttel

«  Teljesitmény: 55 kW (75 LE), max. 66 kW (90 LE)

«  Maximalis nyomaték: 347 Nm

. Uzemidé: részterhelésen 4-7 6ra

«  Toltés: DC gyorstoltés 20-80% 45 perc alatt, AC toltés
max. 22 kW

« Meghaijtas: elektromotor + fokozatmentes Fendt Vario
(0,02-40 km/h)

. Hidraulika: Load Sensing rendszer, akar 119 I/perc

El6nyei:

. Koltséghatékony lizemeltetés: Alacsony energia- és
karbantartasi koltségek.

«  Fenntarthaté miikodés: Teljesen emissziomentes, igy
megfelel a legszigorubb kornyezetvédelmi eldirdasoknak.
Megujulé energiaval is hasznalhaté.

- Egészségesebb munkakoérnyezet: Kipufogdgaz- és
zajmentes Uzem.

«  Rekuperacié és Start-Stop: Hatékony energiafelhasznalas.
Lassitaskor vagy lejtén lefelé a rendszer visszatolti az
akkumulatort, megnévelve ezzel az Gzemidét. Allé
helyzetében az elektromotor ledll, de a fltés vagy a klima
tovabb mUkddhet.

«  FendtONE kezel6felllet: EgyedUlalld, integralt gépkezelés,
mely 6sszekodti a gépet az irodaval. A gépvezérlés,
nyomkodvetés, telemetria és agrondmiai adatok kezelése egy

egységes fellleten torténik.

«  Kompatibilitas a meglévé munkaeszkozokkel.

«  Szintszabdlyozott elsétengely-felfiiggesztés
oldalstabilizalassal: Csokkenti a billené mozgasokat,
egyenletes munkamagassagot garantal, és allandé tapadast
nyujt, akar 7%-kal nagyobb terUletteljesitménnyel.

+  4-es kategoriaju kabin-levegészliirés: Opcionalisan elérhetd,
a terminalrél egy gombnyomassal aktivalhaté védelmi
rendszer, amely névényvédelmi munkak soran hatékonyan
ovja a kezelbt a portdl, a novényvéds szerektdl és azok
g6zeitdl.

«  Maximalis tzemidé minimalis téltéssel: Cyorstoltéssel a
traktor egész nap rendelkezésre amindségre és a megbizha-
tésagra. A Fendt Care szervizcsomagok és az AGCO Finance

finanszirozasi lehetdségei teljes korl tamogatast nyUjtanak.

Kényelem:
Csendes, vibraciémentes Uzem, légrugds flthetd Ulés, automata
klima és a FendtONE ergonomikus kezeléfelllet a stresszmentes

munkavégzésért.

Biztonsag:
A kipufogd hianya miatt biztonsagosan hasznalhato zart
terekben, Gveghdazakban, istallékban vagy raktarakban.
Az elektromos hajtas csokkenti a tlzveszélyt, a fékasszisztens
pedig korabban jelzi a lassitast a még biztonsagosabb

koézlekedés érdekében.



200 VARIO (GEN3) CENDT
A KIS TRAKTOR, AMI NAGY DOLGOKRA KEPES
Teljesitmeény: 79-124 LE

Felhasznalasi terUletek: gyumolcsosok, szélészetek, kisgazdasagok

Tokéletes valasztas a professzionalis gazdalkodék szamara - sokoldald, intelligens és erételjes. A Fendt 200 Vario
Gen3 a kompakt traktorok Uj generaciojat képviseli. Idedlis gyliimolcsésokbe, szélészetekbe, gazdasagok
mindennapi feladataihoz vagy akar hegyi teruletekre. Mindezt a Fendt-t6l megszokott prémium minéségben,

kiemelkedé kezelhetéséggel és fejlett technolégiaval.

«  Kiméletes eré: Mellsé emelémU tehermentesité vezérléssel:
pl. a frontkasza sulyanak a traktor mellsé tengelyére torténd
athelyezésével javul a tapadas és a nyomvonalkovetés.

A munkagép nem tur a talajba, igy ovja a novényallomanyt,

és ezzel egyUtt a gépsérulés kockazata is kisebb.

Kényelem:
. Tagas vezetofiilke: 100 fokos latdészoggel paratlan kilatast
nydjt minden irdnyba, igy a munkagép és a kdrnyezet is

mindig tisztan lathato.

Technikai adatok: Valaszthaté tartozékok:

» Fokozatmentes hajtomd: A Vario fokozatmentes «  12"-es termindl: A traktor és a munkagép minden lényeges

sebességvaltd gondoskodik a rdngasmentes indulasrdl, a adata egy gombnyomassal elérhets, igy kénnyen

kopdsmentes iranyvaltasrol és az optimalis munkasebességrél.

fellgyelhetd, és kezelheté.

A Fendt-nél kézismert alacsony Uzemanyag-fogyasztas csak
raadas!

« Fendt DynamicPerformance: Intelligens tobblet
mtorteljesitmény akar allé helyzetben is. Ez tobb mint boost,
mert allé helyzetben is rendelkezésre all!

«  FendtONE: A rendszerrel a kezel6 minden részletet kézben
tarthat. A10"-es digitalis mUszerfal és a kezel6konzol logikus
felépitése intuitiv kezelést biztosit, és egyszerUsiti a traktor és
az iroda kozotti adatcserét is.

+  Négy FendtONE modul: A négy FendtONE modul -
Nyomvonalvezetés, Agrondmia, Telemetria és Gépvezérlés —
gondoskodik arrdl, hogy a precizidés gazdalkodas minden
technikai feltétele adott legyen.

« Kezelégombok: A szabadon hozzarendelhetd

kezeldgombokkal minden traktorvezetd sajat igényeire
szabhatja a kezel6felUletet, igy minden csalddtag otthonosan

mozoghat a fulkében.

El6nyei:

«  Kompakt méret: Idedlis szUk helyeken a speciadlis
gazdasagokba.

. Biztonsag: MellsGtengely-rugozas és oldalstabilizator noveli
a kanyarodas biztonsagat és a talajra atadhato vonderdét,

amely igy nagyobb munkagépek mukodtetésére is alkalmas.




200 VARIO V/F/P (GEN3) TN T
KESZEN A HOLNAP KIHIVASAIRA

Teljesitmény: 79-124 LE

Felhasznalasi teruletek: gyUmolcsosok, szélészetek, Uveghazak, faiskolak, kertészetek, onkormanyzati tertletek

(jardak, kerékparutak), mezdégazdasagi teruletek)

A Fendt 200 V/F/P Vario Gen3 a gazdalkodék idealis partnere - preciz, megbizhaté és jovéallé. Kompakt méret,
kiemelkedé fordulékonysag és csticstechnolégia egyestl ebben a sokoldaltan bevetheté specialis traktorban.

Legyen sz6 sz6lészetrél, gylimolcsésrél vagy mas igényes alkalmazasrol.

Technikai adatok:
3 szélességi valtozatban elérhetd az Ultetvény
sorszélességéhez ill. feladathoz illesztheté maodon.
(V:106 cm, F:168 cm, P: 168 cm-td&l)
3-féle mellsé emeldmU opcid: Az igényeknek és a
munkagépnek megfeleléen a hotolastol a kaszalason
at barmire alkalmas legyen a traktor. (Standard (STD),
Helyzetszabalyzas, Helyzet- és terhelésszabalyzas)

A gépekrdl a terhelésszabalyzé rugdk el is hagyhatok.

. Fokozatmentes hajtémdi: Vario fokozatmentes El6nyei:
sebességvalto felel azért, hogy az optimalis munka- . Alacsony sulypont: Biztonsagot jelent a lejtékon.
sebesség és a rangasmentes indulas minden . Megfelel6 délés: Ingas hatsé emelémuvel a
korulmeény kozott biztositott legyen. domboldalon a névényzethez igazithaté a munkagép
. FendtONE: A rendszerrel a kezel6 minden részletet délése.
kézben tarthat. A10"-es digitalis mUszerfal és . Rugalmassag = hatékonysag: A munkagépek
a kezel6konzol logikus felépitése intuitiv kezelést réogzitésére szolgald pontok eldl, a tengelyek kdzott és
biztosit, és egyszerUsiti a traktor és az iroda kozotti hatul is rendelkezésre alinak, igy a gépek kénnyen
adatcserét is.A négy FendtONE modul - Nyomvonal- hozzaférhetdk, és akar tdbb munkaeszkdz is
vezetés, Agronomia, Telemetria és Gépvezérlés — hasznalhato egyszerre.
gondoskodik arrdl, hogy a precizids gazdalkodas . Nagy teljesitményti hidraulikarendszer kulon
minden technikai feltétele adott legyen. A szabadon hidraulika- és hajtémuUolajkorrel.
hozzarendelheté kezel6gombokkal minden . Idedlis kdlcsonzott vagy specialis munkagépekhez is,
traktorvezetd sajat igényeire szabhatja a kezel6- hogy ne kelljen specidlis olajat télteni a gépbe.
felUletet — igy minden csaladtag otthonosan . Medfelel6 tisztitas: Szivasiranyvalté hitdventildtor
mozoghat a fulkében. gondoskodik arrél, hogy ne kelljen munka kdzben
. Full Fuse felszereltség: A traktor gyarilag teljes koru megallni a hlték tisztitasa miatt.
digitalis, ISOBUS és automata funkciokkal van ellatva, . Konnyt beszallas: sikpadlds kialakitas.
amelyek a modern, precizidés mezégazdasag igényeit Kényelem:
szolgaljak. . Tagas, kényelmes vezetéfulke kényelmes vezetdfulke
. 3L joystick: Multifunkcionalis vezérlékar, amely a komfortérzet érdekében.
lehetdve teszi a traktor és a csatlakoztatott . Sik kabinpadlé a konnyU beszallashoz.
munkagépek kényelmes iranyitasat, példaul a . Ergonomikus kezeléfelUlet a gyors és hatékony

hidraulika, az iranyvaltas és a sebesség szabalyozasat. munka érdekében.



300 VARIO (GEN4) CEND T
KONNYU GEP, NAGY MUNKABIRAS
Teljesitmeény: 113-152 LE

Felhasznalasi terUletek: szallitas zold terUleten és szanté6foldon, kommunalis munka

A Fendt 300 Vario Gen4 - fedezze fel, hogyan kénXnyitheti meg mindennapjait. A legmodernebb technolégia
és a kiemelked6 teljesitmény tékéletes kombinacidja. Az innovativ megoldasok, mint a fokozatmentes Vario

sebességvalté és a Load Sensing rendszer, garantaljak a hatékony munkavégzést minden feladathoz.

ElSnyei:

. Sérilésmegeldzés: Terheléskompenzalt munkagép, mely
sullyesztés révén ures, illetve tele magtartaly esetén is azonos
sebességgel engedi le a vetégépet. Nincs foldhéz csapddd és
ennek kovetkeztében sérult vetégép sem.

. Uzemanyag-takarékossag: A Fendt traktoroknal a TLT
(540/540E/1000 1/min) meghajtasa egy attételen keresztul
torténik, ami kiemelkedd hatasfokot biztosit. A rendszer a
kategoridban piacvezetének szamit. Ha sok TLT-vel hajtott
munkagépet hasznal, nem is lehet kérdés, hogy

a Fendt traktor az idedlis valasztas, hogy

Uzemanyagtakarékosan tudjon dolgozni.

Technikai adatok: «  Koénnyl koordinacié: A szantofoldi adatok terve-

« Tomeg: 6,1t 6nsulyu traktor, amit csak a Fendt tud késziteni. 26se és a megbizasi adatok kezelése helyfuggetlen.

Ez egészen 10,5 t 6ssztémegig sulyozhatd, ha a munka - Rakodoéképesség: A teljesen integralt Fendt homlokrakodéval

megkoveteli és a talaj megengedi. (Cargo/Cargo Profi) a telephelyi rakodas nemcsak

« Load Sensing: Nagy teljesitményU szivattyU, mely alacsony egyszer(ibbé valik, hanem aksr a teleszképos rakodok

fordulatszamon is képes a maximumot nyujtani, amig teljesitményével is felérhet
biztonsagosan kormanyozhatd marad.
« Fokozatmentes hajtémii: A Vario fokozatmentes sebesség- Kényelem:

valtonak hala rangasmentes minden indulas, kopasmentes Nagyméretii VisioPlus vezetéfiilke: 77 fokos latémezével és Uj

az iranyvaltas és optimalis a munkasebesseg. FendtONE munkahellyel 6tvozi a gép kezelését az irodai

« FendtONE: A rendszerrel a kezel6 minden részletet kézben Kommunikacioval.
tarthat. A10"-es digitalis mUszerfal és a kezel6konzol logikus
felépitése intuitiv kezelést biztosit, és egyszerUsiti a traktor és
az iroda kozotti adatceserét is. A négy modul — Nyomvonal-
vezetés, Agrondmia, Telemetria és Gépvezérlés — gondoskodik
arrél, hogy a precizids gazdalkodas minden technikai feltétele - ‘
adott legyen.

« Kezelégombok: a szabadon hozzarendelhetd
kezel6gombokkal minden traktorvezetd sajat igényeire
szabhatja a kezel6felUletet, igy minden csaladtag otthonosan
mozoghat a fulkében.

«  Full Fuse felszereltség: A traktor gyarilag teljes kord digitalis,
ISOBUS és automata funkciokkal van ellatva, amelyek
a modern, preciziés mezdgazdasag igényeit szolgaljak.

« 3L joystick: Multifunkcionalis vezérlékar, amely lehetévé teszi
a traktor és a csatlakoztatott munkagépek kényelmes
iranyitasat, példaul a hidraulika, az irdnyvaltas és a sebesség

szabalyozasat.




300 VARIO (GENS5) CEND T
A MEZOGAZDASAG JOVOIE. MA.
Teljesitmény: 100-152LE

Felhasznalasi teruletek: gyUmolcsosok, szélészetek, kisgazdasagok, specialis kulturak, kommunalis feladatok

Fedezze fel a Fendt 300 Vario Gen5 szériat - a legendas sorozat 6tédik generaciéjat, amely nagyobb teljesitményt,
fejlettebb technolégiat és magasabb kényelmet kinal. Sokoldald, intelligens kialakitasanak készénhetéen
gazdasagokban, specialis kulturakban és kommunalis feladatoknal is megbizhaté, takarékos és fordulékony

munkagép.

Technikai adatok:

«  Motor: 4.4 |-es, 4 hengeres AGCO Power, EU Tier 5,100-142 LE
névleges teljesitmény, 314 Vario DP-vel akar 152 LE

« Forgatéonyomaték: Akar 650 Nm a 314 Vario modellnél

« Hidraulika: Load-Sensing rendszer( axialdugattyus szivattyu
akar 110 I/perc teljesitménnyel, 43 liter kivehetd
olajmennyiséggel és legfeljebb 7, elektronikusan vezérelt
hidraulikaszeleppel.

«  Hajtémii: fokozatmentes Fendt Vario (0,02-40 km/h), 0,02
km/h-tél 40 km/h-ig terjedé sebességtartomannyal.

«  Emeléeré: A hatsé emelémui maximalis emeldereje 5960 daN,

mig az elsé emelémié 3130 daN.

. Méretek és suly: A 314 Vario 6nsulya korulbeltl 5510 kg, Elényei:
megengedett 6ssztomege 9500 kg. A traktor akdr 4 méteres « Intelligens teljesitmény: A Fendt DynamicPerformance igény
szerint akdr 10 LE tdbbletteljesitményt biztosit.

«  Hatékony hajtas: Fokozatmentes Vario hajtomud TMS-sel,
alacsony fordulaton is nagy menetsebességgel.

+  Smart Farming megoldasok: Fendt Guide, SectionControl és
VariableRateControl a precizebb, gazdasagosabb munkahoz.

«  Modularis felépités: Power, Profi és Profi+ felszereltségi
szintek, széles opcidvalaszték.

«  Tehermentesité mellsé emel6mi: Pontos talajkdvetés

kaszalasnal és kommunalis munkaknal.

Kényelem:

«  FendtONE kezelé6felllet: Egységes rendszerbe foglalja a
gépkezelést és a dokumentaciot. A 10"-os digitalis mUszerfal,
az akar két 12"-os terminal és a multifunkcios 3L-Joystick
intuitiv, személyre szabhatd vezérlést biztosit.

«  VisioPlus vezetéfiilke: A 77°-0s panorama szélvédé és a
B-oszlop nélkuli kialakitas kivalo ralatast biztosit a
munkaterUletre és a homlokrakodoéra..

. Kiemelkedd kényelem: Az intelligens futému- és kormanyzasi
rendszerek kombinacidja stabil, komfortos vezetési éiményt

nyujt hosszd munkanapokon is.




500 VARIO (GEN3)

A JOVO ALAPIA
Teljesitmeény: 124-163 LE

Felhasznalasi teruletek: csaladi gazdasagok, szantéfoldi novénytermesztés, szallitasi feladatok

A Fendt 500 Vario Gen3 - kompakt, nagyszeri és korat megel6z6 eré6gép. Kiemelkedé manéverezéképességgel
és atlathatésaggal is blivol. A Fendt 500 Vario. Nem véletlenil az egyik legnépszeriibb univerzalis traktor: erés

a vonéerdben, preciz a karbantartasi munkdakban, kiilondésen gazdasagos a fogyasztasban és nem utolsé sorban

kényelmes és biztonsagos a szdllitasban.

Technikai adatok:

. Load Sensing: 110 vagy 158l/perc teljesitménybdl valaszthato,
alapfelszereltségként elérhetd funkcid

« Tomeg:6illetve 6,4 tonna Onsulyut traktor. A végzendd
munkatdl és a talajallapottdl fuggden 10,5 t megengedett
Ossztomegig terhelhetd.

«  Emelémiivek: 3-féle mellsé emelédmU (egészen a
tehermentesité szabalyozasig) elérhetd, mellyel a
munkagépek emelésén tul azok sulya athelyezheté a traktorra
ezdltal ndvelve a vonderdt javitva a kormanyozhatdsagot és
csokkenthetd a talajba turas veszélye.

« A Stop&Go funkcié: A keresztezédésekben vagy pl. balazaskor
a megallds és Ujra indulads minddssze gombnyomasra
megvaldsithatd.

« Nyomvezetés: Fendt Guide nyomvonalvezetés (2cm
pontossagi szintig), a szakaszolas (traktoroldalrél 144
szakaszig) és a helyfluggd inputanyag kijuttatas elérheté és
teljes mértékben automatizalt.

. Fokozatmentes hajtémii: A hajtas 20 m/h-tél 50 km/h-ig
csokkentett motorfordulattal (1700 rpm) mellett rangas-
mentes induldst, kopasmentes irdnyvaltast és optimalis
munkasebességet tesz lehetdvé.

«  FendtONE: a kezel6 minden részletet uralhat rendszerrel: a
10"-es digitalis mUszerfal és kezel6konzol logikusan
elrendezett, intuitiv kezelést biztosit, amely a traktor és az
iroda kozotti adatcserét is egyszerlivé teszi.

« A négy FendtONE modul: Nyomvonalvezetés, Agronémia,

Telemetria és Gépvezérlés gondoskodik réla, hogy a precizids

gazdalkodas minden technikai feltétele adott legyen

« Kezelégombok: a szabadon hozzarendelheté
kezel6gombokkal minden traktorvezetd sajat igényeire
szabhatja a kezel6éfelUletet — igy minden csalddtag otthonosan

mozoghat a fulkében.

El6nyei:

« Szervé kormanyzas: Fendt Reaction kormanyrendszer révén
a szemeélyautdkban megszokott kormanyzasi élményt
élvezhet a traktoros. Kanyarodast kévetéen a traktor kerekei
visszaallnak az egyenes iranyba.

« Foldvégi fordulds segité: A tablavégi forduldautomatika
(Fendt Tl) segitségével az ismétléds kezelsi feladatok
nyomaégombra programozhatoék. Igy kezdé gépkezels-
nek sem okoz gondot a munka elvégzése. Az egyes lépések
ismétlédésé az eltelt idd, a megtett tavolsag vagy mas
traktorfunkciok (emelému pozicié, gombnyomas) alapjan
idézithetéek.

« Személyre szabhato: A kihelyezett hidraulikakérok a
Varioterminalon keresztul szabadon hozzarendelheték a
kezel6gombokhoz. Ezzela gépkezeldi szokdsokhoz igazithatd a
munkagép kezelése. llletve a hidraulikakor esetleges
mUkodési zavara esetén, a kezel6gombok megtartasa mellett,

egy masik koron keresztul is lehetséges a munka folytatasa.

Kényelem:
«  VisioPlus vezetéfiilke 3 verziéban:
o osztott és egybeflggd szélvéddvel
o jobb oldali ajtéval
o ajtéd
. ivelt szélvédé: A tetSbe ivelt szélvéds révén a homlokrakodd
felsé pozicidban is lathatd megkdnnyitve a rakodasi

munkakat.

Valaszthato tartozékok:

« Infotainment csomag: + 4.1 hangrendszerrel igazi hangzasi
élményt jelent a gépkezelének. A 9 tetébe sullyesztett
mikrofon tokéletes érthetéséget garantal a telefonalas kozben

még akkor is, ha a gépkezeld hatra fordul menet kdzben.



500 VARIO (GEN4)

EROMU A FOLDEKEN
Teljesitmeény: 134-174 LE

Felhasznalasi teruletek: gyumolcsosok, szélészetek, kisgazdasagok

A Fendt 500 Vario Gen4 egy 134-174 LE teljesitményd, prémium univerzalis traktorcsalad profi gazdalkodéknak.
A Fendt iD motor-koncepcid, a VarioDrive hajtas és a Smart Farming megoldasok csékkentik a teljes birtoklasi

koltséget, mikdozben névelik a hatékonysagot és a kihasznaltsagot.

Technikai adatok:

«  Motor: 5 |-es, AGCO Power CORE 50, 144174 LE névleges
teljesitmény.

«  Motor koncepcié: Fendt iD alacsony fordulatsza
(1900 1/min)

«  Hajtémii: VarioDrive intelligens 6sszkerékmeghajtas

«  Hajtomduolaj-csere: 4000 Uzemora

< Tomeg és teherbiras: A maximalis megengedett 6ssztémeg
1 750 kg, a hasznos teherbiras nagyjabdl 4900 kg.

+  Tengelytav: 2560 mm

- Hidraulika szivattyua: 109 |/perc vagy 152 I/perc (opcionalis)

+  Hatso TLTI: 540 / 540E /1000 / 1000E

« Karbantartas: Hidraulikus szelepemelkék

« Idedlis feladatkorok: Nehéz vonderét igénylé munkak,
szallitas, nagy munkagép-kombinacidk, maximalis

hatékonysag és talajkimélés

El6nyei:

« Alacsony lizemanyag-fogyasztas: Az 5,0 literes AGCO Power
CORE50 motor a Fendt iD koncepcidval alacsony
fordulatszamon Uzemel és kedvezd fogyasztasi tartomanyban
dolgozik.

« Dinamikus teljesitménytartalék: A Fendt
DynamicPerformance rendszer igény szerint akar 10 LE
tobbletteljesitményt biztosit a mellékfogyasztok szamara, igy
a traktor terhelés alatt is egyenletesen, hatékonyan dolgozik.

. Uzemanyag- és gumikéltség-csokkenés a hajtaslancnal: A
VarioDrive intelligens 6sszkerékhajtasa optimalis
nyomatékelosztast és kisebb forduldkort biztosit, csdkkentve
az abroncskopast és az Uzemanyag-felhasznalast.

« Talajkimélés és hatékonysagnovelés abroncsoldalon: A
VarioGrip abroncsnyomas-szabalyozas az adott feladathoz
igazitja a nyomast, névelve a vonderét és a
teruletteljesitményt, csokkentve a fogyasztast és a
gumikopast.

« Alacsony karbantartasi igény, hosszu intervallumok:

Kevesebb allasidé és alacsonyabb fenntartasi koltségek.

Kényelem

+  FendtONE kezelé6felulet: A szinkédolt, logikus kezeléfelulet,

a testre szabhato joystickok és a digitalis kijelzék, gyors,

atlathaté gépkezelés, egyéni kezeldi profilok.

«  VisioPlus fiilke: A 77°-0s panorama szélvédd, csendes motor.

«  Menetkomfort: Elsétengely- és fulkerugdézas, prémium Ulések
és hatékony klima.

+  Hozzaférhetéség: Kbnnyen hozzaférhetd napi ellendrzési
pontok, gyorsan és egyszerUlen tisztithato, szétnyithatd

hdtécsomag.

Biztonsag

«  Stabil futas és kontroll: A nagyobb tengelytav és dnsuly stabil
futdst biztosit nagy terhek mellett is. A VarioDrive hajtas jobb
tapadast, kevesebb kerékcsuszast és pontos iranyithatésagot

nyujt.

Uzembiztonsag: A hajtémi és a hidraulika kalén
olajhaztartdsa megakadalyozza, hogy a munkagépekbdl
érkezb szennyezett olaj a hajtdmube jusson.

« Egészségvédelem: 4. kategoridju szlrévédelem

novényvédelmi munkakhoz (opcionalis).



600 VARIO FEND T

TERMESZETESEN TOKELETES
Teljesitmény: 149-209 LE

Felhasznalasi teruletek: szantofoldi névénytermesztés, gyepgazdalkodas, szallitas, homlokrakodas

Fendt 600 Vario Gen3 - Eurépa legnépszerlibb teljesitménykategériaja. A széria Gj mércét allit a 150-200 léerés
traktorkategoériaban. Kompakt, fordulékony és rendkiviil nagy teherbirasa, alacsony teljesitménytéomeg-arannyal -
idealis valasztas szantofoldi és gazdalkodasi munkakhoz. A gyarilag beépitett gumiabroncsnyomas-szabalyozé

rendszer még nagyobb hatékonysagot biztosit.

Kényelem és biztonsag:
FulkelégszUré: A rendszer gyarilag is felkészithetd 4-es
védelmi kategodriara, igy megdvja a vezetét a portdl, a
folyékony névényvédd szerektdl és azok gézeitdl.
Megdfeleld ellatas: Az italok és ételek hitott (0-16°C) ill. fitott
(45-65°C) tarololadaban tarthatok.
Kulonleges extrak: A vezetéulés akar ulésklimaval és fltéssel,

deréktamasszal, masszazs- és memoariafunkciokkal is

rendelkezhet.

Technikai adatok:

« Strapabiré: A tobbletteljesitmény nem kotédik haladasi
sebességhez vagy kuldnleges Uzemeltetési feltételekhez.

+ Tomeg: Az akar 13,5 tonnds 6ssztdémeg alkalmassa teszi a
traktort nehéz vontatasi feladatokra, és biztonsagos
megoldast jelent a szallitdsi munkakhoz is. Az 5,8 tonnas
teherbirdsnak kdszonhetéen rugalmasan felszerelheté ra
példaul egy megtoltott, fronttartallyal ellatott
vetédgépkombinacid, illetve biztonsagosan vontathatdk a nagy
vonérudterhelésU pdtkocsik is.

. Load Sensing: Hidraulikarendszere 2/3/5 db fliggetlen

hidraulikakérrel és 205 I/min LS szivattyaval rendelkezhet.

+ Fokozatmentes hajtémii: Az egyfokozatu fokozatmentes
VarioDrive hajtomu az elsé és a hatsé tengelyt egymastol
flggetlenul hajtja meg. Megakadalyozza a gumiabroncsok
kiporgését, kiklszoboli a kézi valtas szikségességét a

szantofold és a kozut kozotti valtaskor.

El6nyei:

« Intelligens funkcidk: Igény szerint jelennek meg a
terminalokon taladlhato, egyedileg bedllithatd ,csempéken®.
példaul:

o Fendt Guide nyomvonalvezérlés
o Fendt VRC preciziés eszkdz

> Automatikus szakaszolas




700 VARIO (GEN7.1)

AN MEGALMODTA. MI MEGVALOSITOTTUK.
Teljesitmény: 240-305 LE

Felhasznalasi teruletek: gyumolcsosok, szélészetek, kisgazdasagok

Hatékony, 7,5 literes AGCO Power motorral és VarioDrive hajtaslanccal biztosit nagy nyomatékot alacsony

fogyasztas mellett. A gép kiemelkedd sokoldalisagot, talajkimél6 tizemet és alacsony koéltségeket garantal, mig a

FendtONE rendszer a digitalis kezelést és a maximalis komfortot szolgalja.

Technikai adatok:

Maximalis teljesitmény

n::zl)l Névleg?:\:\;elli:itmény powerbo?:;;alll-éE)CE R 120)
720 149/203 164 /223
722 164 /223 179/ 243
724 179 /243 193 /262
726 193 /262 206 /282
728 206 /283 223/303

- Intelligens hidraulika: Akar 220 I/perc szallitasi
teljesitménnyel és akar 10 hidraulikaszeleppel a
legkomplexebb munkaeszkdzdkkel is kdnnyen dolgozhatunk.
Az FFC (lapos tomitésu) csatlakozok szivargasmentes, tiszta

munkat garantalnak.

Elényei:

« Alacsony izemanyag-fogyasztas: A 7,5 literes, 6 hengeres
AGCO Power CORE75 motor a Fendt iD koncepcidval mar
alacsony (1300-1700) fordulaton leadja a maximalis
nyomatékot.

« Dinamikus teljesitmény-tartalék: A Fendt
DynamicPerformance terhelés alatt akar 20 LE
tobbletteljesitményt ad a mellékfogyasztok szamara, igy a
hajtasteljesitmény nem esik vissza.

« Intelligens, koltségkimélé hajtaslanc: A VarioDrive
tengelyenkénti fUggetlen hajtadsa automatikus
nyomatékelosztast és minimalis kerékcsuszast biztosit,
csOkkentve az abroncskopast. A hatékony vonderd-atvitel
mellett a ,pull-in turn” hatas jelentésen szUkiti a fordulokort.

«  Talajkimélés és hatékonysag: Az integralt VarioGrip rendszer
a fulkébdl szabalyozza az abroncsnyomast: szantéfoldon
nagyobb fellleten kiméli a talajt, kozuton pedig Uzemanyagot
takarit meg és csokkenti a gumikopast.

«  Kényelem és kezelhetdség: A VisioPlus fulke kivalé kilatast és

csendet kinal. A FendtONE kezel&felUlet harom kijelzével,

szinkdédolt gombokkal és egyénre szabhato funkcidokkal teszi

precizzé a munkat.

«  Smart Farming integracié: A FendtONE egységes platformot
biztosit a gépvezérléshez és az irodai adatkezeléshez. A
telemetria és a Task Doc automatizalja a dokumentaciét és a
flottakovetést.

«  Alacsony karbantartasi igény: A hosszu
olajcsere-intervallumok (2000 6ra hajtdom/500 6ra motor) és
a gondozasmentes szelepemeldk csokkentik a koltségeket és

az allasidét, mikozben névelik a gép élettartamat.

Kényelem

. Biztonsagos VisioPlus fulke: Az EN15695 szabvany szerinti 4.
kategorids szlrérendszer véd a portdl és a vegyszergdzoktdél. A
csendes fulke prémium kényelmet nyujt, akar flthetd,
klimatizalt és masszazsfunkcios Uléssel.

LED-vilagitas: A nagy teljesitményd vilagitasi csomag éjszaka is

nappali Iatasi viszonyokat teremt a gép korul.

Biztonsag

«  FSC: A Fendt Stability Control (FSC) ndveli a menetstabilitast
kanyarodaskor

«  TBA: A potkocsi-fékasszisztens kritikus helyzetekben

stabilizélja a pétkocsis szerelvényt.



800 VARIO (GENS5) FeEND T

A TOKELETES MUNKATARS A FOLDEKEN ES AZON TUL
Teljesitmeény: 283-343 LE
Felhasznalasi terUletek: nagy teljesitményre, precizids gazdalkodasra és talajkiméls tUzemre torekvd

nagygazdasagok

Fendt 800 Vario - a gazdasagos eré és intelligencia Uj dimenzidja, befektetés a jovébe. A Fendt 800 Vario 6tédik
generaciéja modern nagygazdasagok szamara tervezett, nagy teljesitményli és megbizhaté er6gép. Olyan jévébe

mutaté beruhazas, amely az Gizemeltetési koltségek optimalizalasaval kézvetleniil néveli a gazdasag

hatékonysagat és nyereségességét.

« Dinamikus munkavégzés: A 7,6 tonnas teherbiras és a 60
km/h végsebesség nagyobb napi teljesitményt és
révidebb ciklusidéket garantal.

«  VarioDrive és VarioGrip: A fuggetlen hajtaslanc 10%-kal
szUkiti a forduldkort és védi az abroncsokat. Az integralt
nyomasszabalyozas (VarioGrip) 10%
Uzemanyag-megtakaritast és 8%-kal nagyobb vonderét
biztosit.

«  Alacsony szervizigény: 4000 6ras
hajtémUolaj-intervallum és dntisztitd légszird

minimalizalja az allasidét

Kényelem
Tagas, halk fulke ergonomikus kezel&szervekkel, 12 literes

hatéladaval és valaszthatd masszazsuléssel a
Technikai adatok:

+  Motor: AGCO Power CORES8O, 8,0 liter, 6 henger

faradtsagmentes munkaért.

A FendtONE rendszerrel a feladatok és adatok vezeték nélkul

«  Uzemi fordulat: 700-1700 ford.
ord./perc szinkronizalhatdk az iroda és a gép kozott.

+ Névleges fordulat: 1700 ford./perc e .
Vilagitas: A 360°-0s, 114 700 lumenes UltraVision LED rendszer

+ Sebesség/fordulat:
9/ és a talajkozeli GroundVision [ampak nappali latasi

° 60 km/h: 1450 ford./perc
/ /e viszonyokat teremtenek az éjszakai preciziés munkahoz.

o 50 km/h: 1200 ford./perc
«  Teljesitmény: 283-343 LE (DP-vel . .
) Y ( ) Biztonsag

« DP tébblet: +23 LE
FSC stabilitasi rendszer: Kanyarban csdkkenti az oldaldélést,

«  Fordulékér: min. 11,35 m (VF600/70R30 abroncsokkal) 3 , L . L
mig a potkocsi-fékasszisztens (TBA), a VTG motorfék és a

« Hasznos teherbiras: 7,6 tonna X X B B B o
hidraulikus fékrendszer nehéz vontatmanyok esetén is

. HidraulikaszivattyG: max. 385 |/perc (kétkoros rendszer)

garantalja a biztos megallast és irdnytartast.

«  Abroncsnyomas-szabalyozas: integralt VarioGrip
«  Hajtomiiolaj-intervallum: 4000 Uzemodra

«  Végsebesség: 60 km/h

El6nyei:

+ Gazdasagos motor: A 8,0 literes AGCO Power motor a Fendt
iD koncepciéval mar 700-1700-as fordulaton optimalis. A 60
km/h sebességet mindéssze 1450-es fordulaton éri el, ami
drasztikusan csokkenti a fogyasztast és ndveli az élettartamot.

« Intelligens eré: A DynamicPerformance automatikusan +23
LE tobbletteljesitményt ad, igy a 283-343 LE tartomanyban a

traktor mindig az idedlis vonderét biztositja.




900 VARIO (GEN7)

KESZEN A JOVORE

Teljesitmény: 300-415 LE

Felhasznalasi teruletek: Nagyuzemek, bérvallalkozok szamara, nehéz vontats, illetve nagy teljesitmeény-

igényl TLT-munkavégzésre tervezték.

Fendt 900 Vario Gen7 - tokéletesen rad szabva. A modell sok szempontbdél meghatarozé traktor: Gttéré

technolégiai megoldasok gondoskodnak arrél, hogy most és a jovében is megfeleljen a mindennapi kihivasoknak.

Dinamikus, tartés és lizemanyag-takarékos. Az Gj Fendtben olyan innovaciok jelennek meg, amelyek

hatékonyabba teszik a mindennapi munkat - mindezt maximalis vonéerd mellett.

Technikai adatok:

Concentric Air System (CAS): A nyomdhUtésnek
kdszonhetben javul a hités hatasfoka, a programozhatd

és megfordithatd légaramlasu ventilator pedig gyakorlatilag
feleslegessé teszi a hlték kézi tisztitasat — igy elmarad

a kieséssel jaré holtidé.

VarioDrive: A hajtémU 60 km/h végsebességet biztosit
szallitasi munkakhoz, a mellsé és hatsoé tengely hajtasa pedig
kulon vezérelhetd, automatikus dsszkerékhajtassal kiegészitve.
VarioGrip: Fulkébdl irdnyithaté abroncsnyomas-szabalyzas

a nagyobb vonderd és a kisebb talajtaposas érdekében.

TIM és TIM-Steering: Lehetdséget teremt arra, hogy a
munkagép vezérelje a traktor sebességét, a kihelyezett
hidraulikakoroket, az emelémivet, a TLT fordulatszamat vagy
akar a traktor kormanyzasat is atvegye.

Hidraulikarendszer: 165 vagy 220, illetve két kulonallé
egymastdl flggetlen rendszer esetén 430 I/min szallitasi
teljesitménnyel.

Saly: 11,7 t 6nsuly+max. 3,3 t orrsuly és 2x1000 kg keréksuly,
20 t megengedett dssztdmeg.

FendtONE: A rendszerrel a kezelé minden részletet kézben
tarthat. A10"-es digitalis mUszerfal és a kezel6konzol logikus
felépitése intuitiv kezelést biztosit, és egyszerUsiti a traktor és
az iroda kozotti adatcserét is.

A szabadon hozzarendelhetd kezelégombokkal minden
traktorvezetd sajat igényeire szabhatja a kezeldfellletet —

igy minden csaladtag otthonosan mozoghat a fulkében.

Precizios gazdalkodasra fejlesztve:

Fent Connect a kézponti telemetria rendszer.

Smart Connect

Tl Headland automatikus megfordulas

Fendt Guide automatikus kormanyzas » SC szakaszolas és
VRC

Valtozdéddzisu kijuttatas

El6nyei:

Hosszu élettetartam: MAN 9 literes motor - 1000
Uzemodranként olajcserével, 650 percenkénti Uresjarati és 1700
névleges fordulatszammal. Az alacsony fordulatszam, alacsony
Uzemanyag-fogyasztas és a tervezetten hosszu élettartam
érdekében valasztott épitési maod.

Ontisztulas: A légszirében munka koézben légbefavas
hatasara tavozik a por. A hitéventilator szivasiranya
automatikusan megvaltoztathatd, igy a hitdk tisztan tartasara
nem szUkséges munkaidét forditani.

Tolt Gzemmod: A kormany, a pedalok és a teljes kezelsfelllet
megfordithatd a traktorban az Uléssel egyUtt. Ez
,hatramenetben” végzett silé6zashoz, maromunkaknal
jelenthet j6 megoldast is kisebb beruhazasi koltséget az

Uzemeltetédnek.

Kényelem:

Multifunkcionalis szerszamtartd vagy kézmosaotartaly
Fendt Life Cab: Infotainment 4.1-es hangrendszerrel és

mélysugarzéval, 8 mikrofonnal a telefon kihangositashoz.



1000 VARIO (GEN3)

NEMET MESTERMUNKA
Teljesitmény: 300-415 LE

Felhasznalasi teruletek: Olyan nagygazdasagoknak, bérvallalkozoknak ajanljuk, akiknek fontos az erégép jo

kihasznalhatdsaga és megbizhatésaga.

Sok szempontbdl meghatarozé traktor. Uttoré technolégiai megoldasok gondoskodnak arrél, hogy a mindennapi

kihivasoknak most és a jovében is megfeleljen. Dinamikus, tartés és izemanyag-takarékos. Az Uj Fendt specialis

feladatokra is alkalmas: opcionalisan fordité adapterrel is rendelhetd, amely lehetévé teszi tolt Gzemi

munkaeszk6zok, példaul sil6zé vagy erdészeti zizé hasznalatat is.

Technikai adatok:

- Hidraulika: Nagy teljesitményU hidraulika két nagy hatasfoku
hidraulikakorrel. Két egymastdl fuggetlen axidldugattyds
szivattyl gondoskodik az eltéré térfogataram- és nyomas-
igények kiszolgalasaradl.

«  Fendt Grip Assistant: Terminalba integralt
asszisztenciarendszerrel meghatarozhaté az optimalis
sulyozas, gumiabroncsnyomas-beallitds és munkasebesség.

«  VarioGrip: Keréknyomas-szabalyzé rendszer — 15%-kal
nagyobb vonderd és terlletteljesitmény kisebb szlip
és taposas mellett.

« Concentric Air System (CAS): A hiitérendszer lelke az
a nagyteljesitményl hidromotor altal meghajtott ventilator,
amely a hiték elétt, ferdén megdontve helyezkedik el.

A fordulatszdma nem fugg a motor fordulatszamatdl, a hitési
teljesitmény igény szerint szabalyozhatd, amely 25-70%-o0s
hatasfokjavulast eredményez. A programozhaté és fordithatd
szivasiranyu ventilatora révén elmarad a hlték kézi tisztitasara

forditandd - maskulonben kiesé - holtidé.

El6nyei:

Uzemanyag-takarékos: Fendt ID, azaz alacsony fordulat-koncep-
cid. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nagy forgatéonyomaték

és alacsony motorfordulatszam mellett alacsony a fajlagos

Uzemanyag-felhasznalas.

Valaszthato Power+ felszereltség

« Keresztkapcsol6 kar: Ez a kar elsésorban a hidraulikakorok
kézi vezérlésére szolgal. Intuitiv, de még mindig
JKlasszikusabb” kezelési forma, mint a joystick.

. 2 par linearis kapcsolé (rocker): Osszesen 4 hidraulikafunkcié
kapcsoldkkal kulon-kulén, egymastdél fuggetlenul vezérelhetd.
Minden par egy-egy hidraulikakért iranyit.

«  Automatikus kormanyzas-el6készités: A traktor hardveresen
el6 van készitve az automata kormanyzasra (pl. Fendt Guide),
igy késébb kénnyen belizemelhetd. Ez precizids munka-
végzést és kényelmet biztosit, kulondsen hosszu, ismétlédd

meneteknél.

Setting 2:

« 3L joystick iranyvalté gombbal: Multifunkcids joystick,
amellyel nemcsak a hidraulika vezérelheté egy kéz-
mozdulattal, hanem az iranyvaltas, a tempomat
és a munkagépfunkciok is.

- Keresztkapcsol6 kar: A tovabbi fuggetlen hidraulika-
vezérléshez — tobb kezel&szerv, nagyobb rugalmassag.

« 1par linearis kapcsolé (rocker): Egy tovabbi hidraulikakor
vezérlése.

«  Automatikus kormanyzas-el6készités: Teljes integracio
a Fendt Guide rendszerrel.

« Munkagépszakaszolas (Section Control): A gép auto-
matikusan ki- és bekapcsolja a munkagép szakaszait,
elkerUlve az atfedést vagy kihagyast — pl. permetezésnél,
vetésnél.

. Kijuttatasi térkép kezelés (Variable Rate Control): A traktor
képes digitalis térkép alapjan valtozé mennyiségu input-
anyagot kijuttatni — optimalizdlva a hozamot és csokkentve
a koltségeket.

« Teljesen automatikus tablavégi megfordulds (Fendt Turn
Headland): A traktor képes automatikusan végrehajtani
a fordulas minden Iépését: kormanyzas, munkagépemelés,
sebességvaltas és visszaallas a kdvetkezd sorra — mindez
gombnyomasra.

«  Kényelmi funkcidk: Fendt Infotainment csomag 4.1 hang-

rendszer, bérkormany, bérulés.



900 MT VARIO FEND T

AHOL A NYERS ERO INTELLIGENCIAVAL PAROSUL
. Teljesitmény: 380-431 LE

. Felhasznalasi teruletek: A hevederes technoldgia elényeire épité nagygazdasagok és bérvallalkozok.

A hevederes traktor nehéz talajon is maximalis vonéerét és minimalis témorédést garantal. A Fendt iD koncepcié
gazdasdagos lizemet, a jarészerkezet pedig korabbi munkakezdést tesz lehetévé. Rendkiviili teljesitményével akar

két hagyomanyos traktort is kivalt, mikézben védi a terméfoldet.

Technikai adatok

« Hevederes futomii: Maximalis tapadast és minimalis szlipet
biztosit, igy nehéz talajokon is stabil a vonderé. A nagy felfekvd
felUlet dvja a talajt, és lehetévé teszi a korai munkakezdést.

« Hatékonysag (Fendt iD): Az alacsony fordulatszamu
motorkoncepcid nagy terhelés mellett is gazdasagos Uzemet ) i
és alacsony fajlagos fogyasztast garantal. e .__"J /

“rENDT /l

«  Kiemelkedé teljesitmény: Széles, nehéz munkagépekhez .
optimalizalt felépités; a nagy teruletteljesitmény akar két
hagyomanyos traktort is képes kivaltani.

«  Prémium komfort: Specidlis rugozasi rendszer gondoskodik a
kényelemrdl szantéfoldon és kdzuton.

«  Smart Farming: Teljes korU preciziés tdmogatas —

nyomvonalvezetés, szakaszvezérlés, telemetria és automatikus

dokumentacio.

hatékonysagat. Az alacsony fordulatszamu

El6nyei motor-karakterisztika és a stabil vonderd nagy terhelésnél is

. Maximalis vonéeré és hatékonysag: A hevederes futomu kedvezd fogyasztast ad.
minimalis slip mellett stabil tapadast és nagy +  Nehéz munkara optimalizalt miikédés: A robusztus felépités
munkasebességet biztosit. Ez nehéz talajmunkaknal és széles és az erds hajtaslanc ott is megdrzi vonderé-tartalékait, ahol a
munkagépeknél jelentds teljesitményeldnyt és alacsonyabb kerekes traktorok mar elakadnanak vagy lassulnanak.
fogyasztast eredményez. +  Smart Farming kompatibilitas: A Fendt Guide, a

. Kivalé talajvédelem: A nagy felfekvé felllet egyenletes szakaszkezelés (Section Control) és a telemetriai rendszerek
talajnyomast biztosit és csdkkenti a tdmorddést. A nedves teljes kord tamogatast nyUjtanak a precizios gazdalkodashoz,
talajon is lehetséges a korai kezdés, igy jobban kihasznalhatok az automatikus dokumentaciohoz és az adatalapu
a szUk id6éablakok. gépszervezéshez.

« Gazdasagos miikédés: A hevederes kialakitds minimalis
kerékcsuszast eredményez, ami kdzvetlenul csdkkenti a Kényelem
fajlagos Gizemanyag-felhasznalast és javitja a munkagépek +  Prémium munkakérnyezet: A futomu, a fulke és az tlés
haromszintl rugdzasi rendszere sima haladast biztosit. TAgas,
alacsony zajszintU fulke kivalé a ralatassal a munkagépekre, és
ergonomikus Uléspozicid a hosszu muszakokra.

«  FendtONE kezelé6feliilet: Modern, logikus és szinkédolt

vezérlé és adatkezeld rendszer testre szabhato funkcidkkal.

Biztonsag

+ Integralt fékmegoldasok: Hatékonyan lassitjak a szerelvényt.

+  Smart Farming alapu savkovetés: Nagy munkaszélességnél
is pontos, atfedésmentes munkat és maximalis biztonsagot

nyujt.




1100 MT VARIO

MAXIMALIS ERO, MINIMALIS KOLTSEG

Teljesitmény: 511-618 LE

Felhasznalasi teruletek: Olyan nagygazdasagoknak, bérvallalkozéoknak ajanljuk, akiknek fontos az erégép jo

kihasznalhatdsaga és megbizhatdsaga.

Fendt 1100 Vario MT — A teljesitmény és gazdasagossag Uj dimenziéja. A maximalis vonéerdt 6tvozi a kategodria

elsé tizemanyag-hatékonysaggal. A fokozatmentes hajtas és a fejlett hevederes technolégia révén ez a traktor

a leggyorsabb megtérilést és a legnagyobb teriiletteljesitményt kindlja a nagygazdasagok szamara.

Technikai adatok

15,2, illetve 16,2 literes alacsony fordulatszamu MAN motorral,

hidraulikus meghajtasu ventilatorral és innovativ futdmduvel a

teljesitményatvitel terdletén Uj dimenzidkat nyit meg, mikdzben

kdzuton valé hasznalhatésaga nem korlatozott.

.

Kapacitasa: A traktor 19,5 tonnatdl 27 tonnaig sulyozhaté.
Térfogataramlas: 2 egymastdl fuggetlen hidraulikakorrel
2x220-440 |/min térfogataramra képes.

VarioDrive: Hajtaslanccal 20 m/h-tél 40 km/h-ig terjedd
végsebességre képes. A valtoattétel fuggetlen a motor
fordulatszamatdl, és minden vezetési helyzetben kifejezetten
hevederes traktorok igénybevételeihez igazodik.
Teljesitmény: 511-673 LE (modelltéll fuggden)

Max. nyomaték: 1100-1450 ford./perc tartomanyban
Tengelytav: 3000 mm

Ansuly: 18 805 kg (1151 MT — EME kivitel)

Megengedett 6ssztomeg: 27 000 kg

Hidraulika: akar 440 |/min (2x220 I/min) kétkords rendszerrel
Uzemanyagtartaly: 1320 |

Vonérud: +28°-ban hidraulikusan elfordithato

El6nyei:

.

Fendt iD koncepcié: A motor mar 1100-1450-es fordulaton
leadja maximalis nyomatékat. Az alacsony Uzemi fordulatszam
(40 km/h mar 1550 f/p-nél) jelentésen csdkkenti a fogyasztast,

a kopast és a karbantartasi koltségeket.

«  VarioDrive hajtas: A kategdridban egyedulallo
fokozatmentes valté (0,02-40 km/h) tartomanyvaltas
nélkul, automatikusan optimalizalja a motor és a valtd
kapcsolatat a gazdasdgossag és kopasmentes irdnyvaltas
érdekében.

SmartRide+ futdmu: A 3000 mm-es tengelytav és a
hidraulikus terheléskiegyenlités vizszintben tartja a gépet.
Ez biztositja a hevederek teljes felfekvését, a minimalis
szlipet és a kiemelkedd talajvédelmet.

«  Optimalis sulyozas: Minden munkagéphez beallithaté az
idealis 60/40-es sulyelosztas, maximalizalva a vonderdt.

. Kétkorés hidraulika: Akar 440 |/perc teljesitmény fojtasi
veszteség nélkul. A kulonvalasztott olajrendszerek
megelézik a szennyezddést és lehetévé teszik a 2000 oras
szervizciklust.

«  Smart Farming: 2 cm pontos VarioGuide navigacio,
automatikus szakaszkezelés (SectionControl) és
helyspecifikus kijuttatas. A Fendt Connect és VarioDoc

Pro automatizalja a flottakovetést és a dokumentaciot.

Kényelem

« 2 pontos fllkerugézas: csokkenti a vibraciot.

+  SmartRide+ futdmlirugé6zas: A karbantartdasmentes
rendszer nehéz fuggesztett munkagépeknél is stabil,
vizszintes gépallast biztosit.

«  Optimalis talajkévetés: A heveder mindig teljes
felUletével érintkezik a talajjal, igy nyugodtabb,
razkédasmentesebb haladast jelent.

«  Fendt kezelési logika: A 10,4"-0s Varioterminal és
multifunkciés kartamasz.

«  Tartés komfort: hosszUi mUszakokra tervezve,

szantofoldon és kozuton.

Biztonsag
A nagy tengelytav és folyamatosan tapadé hevederek
stabil irdanytartast garantalnak laza talajon is.
A +28°-ban elfordithatd vondrud kanyarodaskor csdkkenti
a szerelvény ellendllasat, igy a forduldk egyenletesebbek,

biztonsdgosabbak és kimélik a futdmuivet.



IDEAL KOMBAJNOK

A BETAKARITAS UJ DIMENZIOJA

Nagyobb eré, nagyobb teljesitmény, nagyobb kényelem.

Itt az ideje az Uj dimenzidknak!

A Fendt IDEAL olyan kombajn, amely segit abban, hogy mindig a leheté legjobb idében takarithasson be -

kompromisszumok nélkiili minéséggel és maximalis megbizhatésaggal. A legujabb technolégidkra és intelligens

megoldasainkra épitve a gép kivételes betakaritasi teljesitményt nyujt, még a legnagyobb terhelés mellett is.

Fendt Helix cséplérotor:
A 4,84 m-es Helix rotor jelenleg a leghosszabb piacon, ami
egyrészt biztositja a kimagaslé szalmamindséget, a kiméletes
magkezelést és a minimalis szemveszteséget. Masrészt az
alacsony fordulatszamnak készénhetéen kisebb a gép Uzem-
anyag-fogyasztasa.

Szinkronizalt oszlaté dob

Hatékony kévédelem

IDEAL 7: Single Helix (egy rotor)

IDEAL 8-9-10: Dual Helix (két rotor)

Egyedulallé Helix rotorszerkezet

Kulonbozé dobkosar tipusok alinak rendelkezésre

KonnyU terményvaltas, kozvetlen szalmakitrités.

Cséploészerkezet

Magtartaly

Uzemanyag-

- Rotorok Kosar cséplési . . Felsé rosta Alsé rosta s <

Tipus KW/LE* szama feliilete Ievalt'-‘Jszta5| feliilete feliilete kap.amtas tartaily’
fellilete (liter) kapacitas
IDEAL 7 336/ 451 1 0,83 m? 1,44 m? 271 m? 2719 m? 12 500-17 100
IDEAL 8 401/538 2 1,66 m? 1,92 m? 2,71 m2 219 m? 12 500-17 100
1000-1500 |
IDEAL 9 483/ 647 2 1,66 m? 240 m2 298 m? 242 m? 12 500-17 100
IDEAL 10 581/790 2 1,66 m? 2,88 m? 2,98 m? 2,42 m? 17100

*Max. teljesitmény powerboost-al (ECE R 120)

Fendt Streamer 210:
A leggyorsabb kilrités a piacon
KiUritési sebessége 210 I/s, amely valtoztathaté az aramlasi

keresztmetszet hidraulikus allitasaval

Fendt AirSense 6ntisztulé hiités:

Lehetéség van a levegd aramlasi iranyanak megforditasara,

a levegd szivasardl a levegé befujasara, valamint a hitérendszer

felUletének, és a tetején |évé szivoszlirének a megtisztitasara

17 100 I-es magtartaly, amit képes 81 masodperc alatt kilriteni.

Az Uritécsiga nagy atmérdje lehetévé teszi, hogy a rendszer
nagyon alacsony fordulatszamon forogjon
A termény alacsony (3 m/s allando) sebességgel halad.

Csokkenti a szemtorést

Nagyon alacsony teljesitményigény a csigak és a meghajtas

specialis geometridjanak kdszénhetden

210 I/s Uritési sebesség, szemben egy 6 szalmarazés kombajn

100 I/s Uritési sebességével, azonos fogyasztas mellett

Dupla keresztcsiga a magtartaly aljan

8 lapatos, 950 mm atmérdjd, megfordithatd légaramlasu
ventilator

A légaramlas megforditasa a ventilator lapatok szogemelke-
désének valtoztatasaval torténik

A por és a pelyva elszall

MUkodése a hltékozeg-hdmeérséklettdl és az elére beallitott
idé intervallumtdl fugg

Kézi kapcsolds is lehetséges

Nincs sztukség forgd porszlrdre

Atfdjt teljes felUlet: 2,7 m2

1teljes betakaritasi szezon a hiité rendszer kézi tisztitasa nélkul



C SOROZATU KOMBAJIN FENDT

ARASSON OKOSABBAN!

A C-sorozat a kiemelked6 hatékonysagot, az élvonalbeli technolégiai megoldasokat és a nagyfoku rugalmassagot
képviseli. Szamos fejlesztésének készénhetéen Gj mércét allit a felsé kézépkategdria prémium szegmensében. Az
automatizalt VarioGuide kormanyzas, az Gj megjelenés, valamint az 5 és 6 szalmarazé ladas kivitel csak néhany a

sorozat Ujdonsagai koézil.

Univerzalis szegmens: fokozott szemlevalasztas érdekében az

univerzalis szegmens hatul 24 mme-es huzaltavolsaggal rendelkezik.

Kényelmes, tagas vezetéfilke

A nagy fulkébdl tokéletes ralatasa van az asztalra, a tarldra, az Urité
csigara, valamint a nagy méret(, elektromosan allithatd tukroknek

és a Varioterminal 10,4" alap felszereltségl kamerafunkcidjanak

koszonhetden hatrafelé is.

Cserélhetd szekcionalt dobkosar Alapfelszereltség: Kombajnjaink a legUjabb generacids komfort-
A szantofoldi gazdalkodok és nagyvallalkozok szamara, akiknek Ulésekkel vannak felszerelve
sokféle novényt kell betakaritaniuk, a Fendt C-sorozat pillanatok - abeallitasokat sajat munkastilushoz igazithatoak
alatt 4talakithaté az Uj szekcionalt kosarakkal. Az eltlsé - 3iranyban allithaté kormanyoszlop amely megkénnyiti a leg-
szegmenskosar kénnyedén eltavolithatd, és a nyitott kégyijtén komfortosabb munkahelyzet megtalalasat.
keresztUl kicserélhetd. . Légrugos Ulés amely alatt tdgas tarold,- és hltdrekesz kapott
Két eliilsé szegmens kosar is talalhaté a gépen: helyet.
1. 14 mm-es huzaltavolsdggal rendelkezik az intenziv csépléshez Skyline fiilke: a filke kelléen csendes ahhoz, hogy megdvja
a gabona betakaritasakor alkalmazhaté hallasat, igy On a munkara koncentralhat, figgetlendl attdl, hogy
2. 24 mme-es huzaltavolsagu kukorica, széja vagy napraforgd milyen hosszu a munkanapja. Ezt a szélveddk legkorszerdbb
betakaritasahoz alkalmas laminalt Uvegtechnoldgidjanak alkalmazasa teszi lehetévé.
Py < PN Cséplészerkezet Teljes s Magtartaly Uzemanyag-
Tipus KW/LE* s'za'lmar?zo Kosar c séplési levalasztasi levalasztasi S’zalmarazo kapacitas tartaly
ladak szama feltlete . . lada hossza . gt
fellilete feltlet (liter) kapacitas
5275C 225/306 5 0,99 m2 7,62 m2 4,67 M2
5275CPL  225/306 5 0,99 m? 7,62 m? 4,67 M2
4256 mm  9000/8600 620 |
6335 C 265/360 6 1,18m? 9,06 m2 5,58 m?
6335CPL  265/360 6 118 m? 9,06 m? 5,58 m?

*Max. teljesitmény powerboost-al (ECE R 120)

Rostaszekrény
A gabona minésége hatarozza meg az On nyereségét. A rostaszekrény fejlesztése sordn a nagy kapacitasu rostak hasznalatan volt
a hangsuly a leheté legtisztabb gabona betakaritasa érdekében. A nagy kapacitasu rostak (HC rostak) specialis felUlete optimalizalt

szélaramlast, és a legmagasabb tisztitasi teljesitményt tesz lehetévé.

Annak érdekében, hogy a termés egyenletesen tudjon eloszlani a rostan még lejtékon is, a felsd rostahoz magas valaszfalak vannak
rogzitve. A kaldszvisszahordd rendszer a nem optimalisan csépelt anyagot visszaszallitja a csépléddobra, hogy itt Ujbdl kicsépelje, majd

a rostakon megtisztitsa, a veszteségek minimalizalasa érdekében.



L SOROZATU KOMBAIN FERNDT

EGYSZERU ES HATEKONY BETAKARITAS

Az L-széria erds, megbizhaté és sokoldaltian hasznalhaté kombajncsalad, mely a kimagaslo teljesitményt a Proline
vezetéfulke kényelmével és a VariotronicTl kezelési koncepciéval 6tvozi. Az L- sorozatszamui kombajnok

kifejezetten alkalmasak dombos, lejtésebb teruleten végzendé betakaritasi munkakra.

Technikai adatok:
6 hengeres AGCO Power motor
Teljesitmény: 192—306 LE
Power Boost (ECE R 120 szabvany)
600 mm atméréjl cséplédob

FreeFlow vagy PowerFlow vagdszerkezet

Multi Crop Separator Plus (MCS Plus) — opcionalisan
Power Feed adagolé henger
HighCapacity (HC) rostak

8600 literes magtartaly, 105 I/s Uritési sebesség

Paralevel lejtékiegyenlités (PL modellek)

Multicsatlakozé a gyors atszereléshez

Magtartaly Uzemanyag-

Tipus KW/LE* ;Z:;';‘:Z’:rz:a vagéfelilet vagéfelilet E':';:::I'm rosI:;J:iz et kapacitas tartaly
(liter) kapacitas
5255 L 192/260 5 0,99/1,89 m>* 573 m? 2,57 m? 4,67 m?
8600 620
6275 L 225/306 6 118 /2,25 m2*** 6,81 m? 3,06 m? 558 m?
*Max. teljesitmény powerboost-al (ECE R 120)
**5255 L MCS, 5255 L MCS PL, 5255 L MCS Rice
#6275 L MCS, 6275 L MCS PL, 6275 L MCS Rice
El6nyei: « 360 fokos kilatas: A nagyméretd, elektromosan allithaté és
« Egyenletes terményaramlas: Stabil teljesitmény a teljes fthetd tukrok, valamint az opcionalis széles 1atdészog Ul tukrok
munkanap folyaman. tokéletes korkoros kilatast biztositanak a vagdszerkezetre és
« Rugalmas gépbeidllitas: Konnyen az adott termény az Uritési terUletre is.
igényeihez igazithato. - Kifinomult vilagitasi rendszer: Az allithaté munkalampak és
«  Alacsony veszteség: Hatékony csépléssel j6 szemmindség és az opcionalisan kaphato tarlo- és sorkeresé lampak kivalo
minimalis veszteség érhetd el. fényviszonyokat teremtenek.

« Nagy magtartaly és gyors Urités: Csokken az allasidé a
betakaritas soran.

«  PowerFlow vagoészerkezet: Nehéz, nedves korulmények
kdzott is megbizhatdéan mukaodik 5,50 m-tél 6,80 m-ig.

. Optimalizalhaté szalmakezelés: A maximalis hatékonysag

érdekében a szerkezet a szalma mindésége szerint bedllithato.

Kényelem:
«  Fendt Proline vezetéfiilke: Alacsony zajszintl, kényelmes
kabin Iégkondicionaldval, légrugdzassal ellatott

komfortuléssel, allithatd kormanyoszloppal.




SLICER TARCSAS KASZAK

AZ UTOLSO SZARIG TOKELETESEK

Tokéletes takarmanyt csak tokéletes gépekkel lehet betakaritani. A Fendt Slicer tarcsas kaszak tokéletes,

egyenletes vagasi magassagot biztositanak a lenylig6zé kaszalasi eredmények érdekében. On is elégedett lesz

a takarmany minéségével.

Tipus
(Slicer)

3I0F

310FQ

360 FQ

313 TKC/TRC

2460 ISL

2870 ISL

270 P

320 P

350P

3160 TLX

3670 TLX

860

960

Kialakitas

Front fugg.

Front flgg.

Front fugg.

Koézépvontatasu

Hatso/oldalso
fuggesztésu

Hatsé/oldalso
fUuggesztésu
Hatso/oldalsd
flggesztésu
Hatso/oldalsd
fuggesztésu
Hatsé/oldalso
fuggesztésu
Hatso/oldalsd
fuggesztésu
Hatsé/oldalso
fUuggesztésu
Hatsé/pilangd
kombinacio
Hatsé/pilangd
kombinacio

Szarsérté
tipusa

verbujjas/

gumihengeres

Munka- Tarcsak

szélesség szama
(m) (db)
3,10 6
3,10 6
3,62 7
3,00 6
2,42 6
2,82 7
2,55 5
3,00 6
3,50 7
310 6
3,60 7

8,30/8,60 2%x6

9,30/9,60 2x7

Kozepes
rendszélesség
(m)

1,80

1,55-190

2,30

0,90-2,25

1,65

2,00

2,00

2,20

2,60

1,80

2,30

2x1,80

2x230

Fliggesztési

kategoria

1. kat.

1. kat.

1. kat.

1. kat.

+11. kat.

.+l kat.

1. kat.

1. kat.

1. kat.

1. kat.

I+ 111 kat.

1L+ 1. kat.

I+ 11I. kat.

Traktor
teljesitmény
igénye (min.)

44 KW /60 LE

44 KW /60 LE

52 kW /70 LE

66 kW /90 LE

37 kW /50 LE

44 KW /60 LE

40 KW /54 LE

45 kW /61 LE

50 kW /68 LE

63 kW /85 LE

70 kW /95 LE

81 kW /110 LE

128 kW /175 LE

Gép ures
tomege
(kg)

710

950

1020

1945

510

550

690

753

833

1050

1200

1610

1850



Amire a leghagyobb szilikség van: hatékonysag

Egy Slicer frontkasza és egy hatul elhelyezett pillangd
kaszakombinacié egyutt verhetetlen kaszalasi teljesitményt nydjt —
mindezt szamos okos muszaki megoldas eredményeként.

A kdzponti felflUggesztésl Slicer kaszakombinaciok folyamatos
terhelés mellett is kimagaslo teruletteljesitményt nydjtanak,

mikozben kivald takarmanyminéséget adnak.

A szUk betakaritasi idéablakokban kulénosen fontos a
hatékonysag, a megbizhatésag és a kezelési kényelem. Ezekkel
a gépekkel idét és eréforrasokat takarithat meg, hiszen a jo

mindségU takarmanyt gyorsan és gazdasagosan kell betakaritani.

ComfortChange: csokkenti az allasidét, igy pénzt

és értékes id6t takarit meg

Minden tarcsas flikasza a kényelmes ComfortChange gyorscseréld
késrendszerrel készul. A zarhaté specidlis szerszamnak
koszonhetéen a pengecsere gyakorlatilag pillanatok alatt
elvégezhetd. A penge automatikusan reteszel6dik,

és biztonsagosan réogzul a helyén.

TurbolLift

Allitsa be a kivant tehermentesité nyomast a TurbolLift
rendszerben. A flkasza talajnyomasa ezutan barmikor tovabb
csokkenthetd menetkodzben, és visszadllithatd az elére kivalasztott

nyomasértékre. Ez lehetévé teszi, hogy rendkivil rugalmasan

reagaljon a valtozo korulményekre.

A forduldkon a rendszer mindig sajat magat kalibralja. A tokéletes
takarmanymindéség mellett a TurboLift esetében kevés vonderére
van szukség, ami jelentés Uzemanyag-megtakaritast eredményez.
A szeleptdmbdén egy gombnyomassal teljesen tehermentesitheti a
kaszagerendely nyomasat, valamint biztonsdgosan és egyszerlen

teheti le a gépet.

Valaszthaté megoldasok: Szarsértével vagy anélkul is kérhetd

pl. alacsony novésu flves terUleteken valé hasznalatra.

Szarsértd tipusok: A tokéletesen szaritott takarmany, és a legjobb

takarmanymindéség érdekében kétfajta kozul valaszthat.

Mindkét kivitel kdzvetlen erdatvitelt kap a féhajtimuivon keresztul

—tulterhelés elleni védelemmel egyutt. Ez garantalja a leheté

legmagasabb hatékonysagot.

« Fém veréujjas (KC): A betakaritasi, és idéjarasi korulményekre
valé gyors reagélas érdekében On beéllithatja a fém veréujjas
szarsértd intenzitasat, egy 4 fokozatban allithato ellenféslvel.

« Gumihengeres (RC): Az intenzitasa a felsé hengeren taldlhato,
fokozatmentesen allithato eléfeszité rugoval allithato.

« Acélhengeres: A gumihengeres szarsérté acél verzidban is
elérhetd a nagy tomegaramu névények intenziv

szarsértéséhez.




CUTTER DOBOS FUKASZAK FENDT

TAKARMANYBETAKARITAS AKAR EJJEL-NAPPAL

A tokéletes vagas a minéségi takarmany alapja. A Fendt Cutter dobos flikaszakkal a tokéletes vagas a kérilmé-
nyektél fliggetleniil egyszeri. A Fendt Cutter legfontosabb erésségei a bevalt technolégia, a kiemelked6 tartéssag

és azok az uj, intelligens megoldasok, amelyek valéban megkdnnyitik a mindennapi munkat.

Két f6 jellemzéje:

« alacsony talajnyomas

« agyep kiméletes kezelése
A dobok egyenletesen osztjak el a sulyt a talajon, ezért nehéz
kortlmeények kozott is hasznalhatdk. Mindig két tiszta rend kerdl
levagasra, mivel a kaszadobok parban muikodnek. A dobok
robusztus, 6ntott fém csapagyhaza és az 5 sorban elhelyezett

csapagy biztositja a tartdéssagot és a sima futdst.

- Munka- Dobok Pengék szama Kozepes . s Gép Gép lires
Tipus . g L N < N L ; Flggesztési P .
(Cutter) Kialakitas szélesség szama dobonként rendszélesség Kategéria .te!jesn:me.ny tomege
(m) (db) (db) (m) igénye (min.) (kg)
2940 FPV Front flgg. 2,86 1,20-1,40 846
3140 FPV Front fugg. 3,06 1,20-1,60 55 kW /75 LE 874
4 3 1. kat.
3340 FPV Front flUgg. 3,26 1,40-1,75 907
Hatso/oldalsd
310 TL 3,06 1,95 60 kW /82 LE 105

fluggesztésu

Szélséségekre szabva
Mivel barmikor szemben taldlhatjuk magunkat varatlan helyzetekkel, a Fendt Cutter dobos flikaszak hatso felflggesztése olyan funkcidkat

kinal, amelyek valdban megkdnnyitik a munkat.

A kaszak kivételes mobilitasa révén On akar 28°-os lejtékdn is dolgozhat. A szallitasi helyzet 90°-os szogbe allitja a kaszékat, igy az Gton
stabilan és jol kezelhetéen haladhat, mikdzben a tagas, integralt szerszamosladakban minden szUkséges eszkdzt magaval vinet. A
kaszatestet védd standard Utkdzésvédelem megbizhatdan dvja a Fendt Cutter hatso fuggesztésu flikaszakat az akadalyok okozta

sérulésektdl.




LOTUS ES TWISTER
RENDTERITOK

A HATEKONY RENDTERITES SZAKERTOJE

Maximalis teljesitmény: az egyediilallé Fendt Performance fogak teszik a Fendt Lotust kategéridja egyik

leghatékonyabb rendteritéjévé. A Performance fogak kialakitasa és elhelyezése nagyobb mennyiségii fii és

z6ldtakarmany egyenletes teritését teszi lehetdvé. A Lotus modellek kivételes stabilitasanak készénhetéen nagy

haladasi sebességgel, akar 50%-kal nagyobb teriiletlefedettséggel dolgozhat - a maximalis teljesitmény és

a tokéletes végeredmény érdekében.

Tartéssag

A hosszU Uzemidének, a megbizhatd technoldgidanak és a hosszu
élettartamnak kdszénhetden a Fendt rendteritéinek kialakitasa
verhetetlenul tartds. A vazszerkezet jol atgondolt, az illesztéseket
pedig ontdtt, robusztus hazakban alakitottak ki, igy mindig
szamithat a gépre. A hajtétengelyek dupla keresztcsukléval vannak
felszerelve. Onnek is fontos, hogy a kettés keresztcsuklok

karbantartasmentesek legyenek, igy tdbb ideje marad a munkara.

. . Rotorok Rotorok szama
Tipus Munka(s:: t)alesseg szama Osszesen rotoronként
(db) (db)
Twister 431 DN 4,30 4 6
Twister 601 DN 570 6 5
Twister 5204 DN 520 4 6
Twister 6606 DN 6,60 6 6
Twister 7706 DN 7,70 6 6
Twister 8608 DN 8,60 8 6
Twister 901 T 8,60 8 6
Twister 11008 T 10,20 8 6
Twister 13010 T 12,70 10 6
Lotus 770 7,70 6 6
Lotus1020 T 10,20 8 7
Lotus 1250 T 12,50 10 7

Rugalmassag

Nagy rugalmassaguknak koészénhetéen a huzott Fendt
Performance fogak sokkal kdnnyebben elkerllik az akadalyokat,
mint a hagyomanyos fogak. Ezaltal a Lotuson a fogak eltérésének

kockazata minimalisra csokken.

Mivel a kerék kozel van a fogakhoz, a gép minden alkalommal
szépen alkalmazkodik a talajhoz. Az extra stabil fogkarok nagy

eréatvitelt és maximalis tartéssagot biztositanak.

A nagy rotorlemezek lehetévé teszik a fogak keruleti sebességének

magasan tartasat, alacsony rotorfordulatszam mellett is.

Traktor

Szallitasi

szélesség 'felj:esitmt.ény fl']ggc::tése Gép (t:;;lege

(m) igény (min.)

2,44 22 kW /30 LE Flaggesztett 420
2,55 25 kW /34 LE FUggesztett 545
3,00 22 kW /30 LE Fuggesztett 606
2,90 30 kW /41 LE Fliggesztett 822
3,00 60 kW /82 LE Fuggesztett 946
2,90 70 kW /95 LE Fliggesztett 172
3,00 40 kW /54 LE Vontatott 1660
294 40 kW /54 LE Vontatott 1860
294 66 kW /90 LE Vontatott 2160
2,95 55 kW /75 LE Fuggesztett 1030
3,00 44 KW /60 LE Félig fuggesztett 2280
3,00 70 kW /95 LE Félig fuggesztett 2950

Tokéletes precizitas
Azért, hogy ne veszitsen értékes takarmanyt a tabla szélén,
a Fendt Lotus egyedulallé tablaszélszoré mechanizmussal van

felszerelve.

A kulsé forgorész fogai a tablahatarokon és az arkoknal a legbelsé
pozicidba fordulnak, igy a takarmanyt a terulet széle feldl a tabla
kozepe felé teritik. Ennek kdszonhetden a tablaszélek rendezettek

maradnak, a takarmany pedig egyenletesen oszlik el.

Ha az 6sszes fogat a legbelsé pozicidba allitja, enyhén csokkentett

sebességgel akar éjszakai rendeket is készithet.



FORMER RENDKEPZOK

INNOVATIV TECHNOLOGIA A TAKARMANYERT

An is a legjobb minéségli takarmanyt szeretné elérni? Akkor mindenképpen érdemes egy pillantast vetnie az

innovativ Fendt Former rendképzékre! Akar 12,5 méteres munkaszélességlikkel szakértéi a kivalé6 minéség

takarmany tiszta, preciz rendbe terelésének — barmikor és barmilyen kérilmények kozoétt.

Egy-, kett6- vagy négyrotoros rendképzé:

Minden Fendt Former Ugy készult, hogy egyszerlbbé tegye a kivald
minéségul takarmany eléallitasat. Az olyan intelligens részletek,mint
a FlexHigh, a CamControl, a SteerGuard vagy a Jet-Effect, segitenek
megdrizni a takarmany minéségét még a forduldkon is, a robusztus

kialakitas pedig hosszu élettartamot biztosit.

Kardanos rotorfelfliggesztés:

Minden Fendt Former tdbbrotoros rendképzé teljesen kardanos
rotorfelfUggesztésU. Ez kimagasldan igazithaté a talajhoz, mind
hossziranyban, mind atlésan, a keréknyomokban vagy mélyedések-
ben elhelyezkedd takarmanyt pedig egyenletesen, veszteség nélkul
lehet betakaritani. Ennek kdszénhetéen a gyepet egyenetlen

terepen is kiméli.

Fejtipusok

Modelltél fuggden a gépek kulonféle rendképzé fejekkel vannak
felszerelve. Mindegyiket a stabilitasra és a hosszu élettartamra
tervezték. Former 3 és Former 4 rendképzé fejek: kdpos gyUrikkel
vannak felcsavarozva, igy egyetlen erés egységet alkotnak, ami
tokéletes kdzpontositast eredményez. A csavarok nincsenek kitéve
nyiréerének.

Shaper 5 és Shaper 6 rendképzé fejek: karbantartast nem igénylé
csapaggyal vannak felszerelve. Egymastol nagy tavolsagra esé

golydscsapagyakat hasznalnak. Ezek biztositjak a rotorok maximalis

stabilitasat

SteerGuard

EgyszerU, kopasmentes, strapabird és mindenekeldtt preciz: ez a
szabadalmaztatott SteerGuard kormanyrendszer. A tengelycsonk
kormanyzasa a haszonjarmuvek szektorabdl szarmazé allithatd
nyomtavrud fejeket hasznal. Ez biztositja a pontos nkormanyzast

és a kivalo stabilitast.

Fogkarok

A Fendt Former rendképzdék fogkarjai sugarirdnyban vannak
elrendezve. Ez a kivalé rendképzési mindséget és optimalis
takarmanyfelvételt biztosit még nagyobb sebesség esetén is.
Mivel a dupla fogak alulrél vannak felcsavarozva a fogtarté karra,
egy sima felllet keletkezik, amelyre nem tud a takarmany
racsavarodni. A fogkarok egyetlen sasszeg eltavolitasa utan
levalaszthatok, a fogkar-vezérlé tengelyek pedig egyenként, a

rendképzd rotor szétszerelése nélkul cserélheték. Enhez csak

néhany csavart kell meglazitani.




Gép lres
. . tomege
(m) tipusa fuggesztése (kg)

. Munka- I Rotorok Rotorok szama . . P &
Tipus A . Rotoratméré h i Rendszélesség Rendképzés Geép
szélesség szama rotoronként

(m) (m) (db) (db)

(Former)

351 DS 3,60 2,70 0,60 - 1,50 Fluggesztett
351 DN 3,60 2,70 0,60 -1,50 FlUggesztett
391 DN 3,80 2,90 0,60 - 1,50 Flggesztett
400 DN 3,85 2,96 0,70 -1,55 Flggesztett
426 DN 4,20 3,20 0,70 -1,55 Flggesztett
456 DN 4,50 3,40 0,75-1,60 Oldal Fuggesztett
1502 36-63/70 2,96 0,60 -1,90 rendkeépzd Vontatott
1402 575/6,65 2,74/278 0,60 - 1,90 Félig fuggesztett
1452 580/6,70 2,78 0,60 - 1,90 Félig fuggesztett
1603 6,60/7,70 3,220 0,60 - 1,90 Félig fuggesztett
7850 7,80/ 8,40 3,60 0,60 - 1,90 Félig fuggesztett
7850 PRO 7,80/ 8,40 3,60 0,60 - 1,90 Félig fuggesztett
671 5,80 /6,60 2,74 1,20-1,80 Félig fuggesztett
760 C 6,90 - 7,60 330 1,0 -1,80 Félig fuggesztett
860 C 7,60 - 8,60 3,60 1,20 - 2,20 Kozép Félig fuggesztett
920 C 8,00/9,.20 3,80 1220 - 2,20 rendképzd Félig fuggesztett
1000 C PRO = 8,80/10,00 4]0 1,40 - 2,60 Félig fuggesztett

12545 PRO  10,60/12,50 3,20 120-2.220 Félig fuggesztett




ROTANA KORBALAZOK FENDT

iGY MINDEN BALA KEREK EGESZ LESZ

Minden egyes miivelet Uj kihivasokat jelent az ember és a gép szamara, ezért a Fendt hengeres balazéink,

legyenek akar fix vagy valtozékamrasak, széles kiegészitélehetéséget és intuitiv vezérlést kinalnak. Ez biztositja,

hogy On teljes és osztatlan figyelmet szentelhessen a takarmany betakaritasra.

Tipusai:

130 F

130 F Xtra
160 V

160 V Xtra
180 V

180 V Xtra

Minden gazdasag mas igényekkel dolgozik. Eppen ezért hengeres

balazéink tdébb valtozatban érhetdk el: fixkamras (130 F) és

valtozokamras (160 V, 180 V) alapmodellekben, valamint

szeleteldkéses (Xtra) kivitelben is. Emellett Combi verzidban -

balacsomagoldéval egybeépitve — szintén rendelkezésre alinak.

Powergrip

Tokéletes paros a balazok és traktorok kapcsolata:

Hengeresbalazé egyszerl beallitasa
Kényelmes vezérlésérdl az ISOBUS-on keresztul,
a Varioterminalrél egy gombnyomassal

Vario sebességvalté fokozatmentes kényelmet biztosit

Maximalis teljesitmény

A lehetd legnagyobb teljesitmény csak akkor érheté el, ha egy

tokéletes rendfelszedd rendszerrel kezd.

Tipus Bala Bala Balakamra hengerek/ Rendfelszeddé .Tra’kto’r Gép TLT
. PP . L . . . teljesitmény- . .. .
(Rotana) atmérdje szélessége térfogata hevederek szélessége . ures tomege fordulatszam
A igény
szama
130 F 125cm 1,50 m? 18/0db 225cm 45 kW /60 LE 3000 kg
130 F Xtra 125cm 1,50 m3 18/0db 225/240cm 60 kW /80 LE 3400 kg
130 F Combi 125cm 1,50 m? 18/0db 225/240 cm 100 kW /140 LE 6450 kg
160 V 70-160 cm 2,50 m?® 3/4db 225cm 55 kw /80 LE 3950 kg
123cm 540 / perc

160 V Xtra 70-160 cm 2,50 m?® 3/4db 225/240cm  55kW /80 LE 3950 kg
160 V Combi  90-160 cm 2,50 m?® 3/4db 225/240 cm 100 kW /140 LE 6550 kg
180V 70-180 cm 3l10m? 0/4db 225cm 70 kW /110 LE 4200 kg
180 V Xtra 70-180 cm 3l10m? 0/4db 225/240cm 70 kW /110 LE 4200 kg

Ha a Fendt valtozé kamras baldzékroél van szo, ezt a nagy
teljesitményd, akar 2,4 m széles, kényszerpalya nélkuli
rendfelszedd garantalja. A rendfelszedé lemezek specialis
geometridja és az extra hosszu felszedd fogak idedlis szoge
megszlntette a kényszerpalya vezérlésének nehézségeit.
Kovetkezésképpen a rendfelszedd kevesebb mozgd és kopd

alkatrészt tartalmaz, simabban fut és kdnnyebben karbantarthatd.



Allandé nyomasi rendszer (CPS)

A legjobb eredmény eléréséhez elengedhetetlen, hogy a bala
slrUségét megfeleléen szabalyozzuk. Ezért minden valtozékamras
Fendt korbalazé rendelkezik az adllandd nyomasu rendszerrel
(CPS). A novekvd balaatmérdvel ez a rendszer ndveli a nyomast,
hogy egyenletes balaslrlséget biztositson a balazasi folyamat

soran.

A mechanika és a hidraulika kdzétti egyensuly megteremtésével
egyenletes balaslrlség érhetd el. Elsé |épésként itt a nagy rugok
altal okozott szijfeszesség biztositja a bala tokéletes inditasat gyors
inditasi sebességgel, és erésen tomoritett belsé rétegekkel.

A baldk ndvekedésével a hidraulika atveszi a szijak feszitését. A zart
hidraulikus rendszerhez csatlakoztatott két henger aranyosan
noveli a szij feszességét a baldk ndvekedése kdzben, igy éri el

a bedllitott sUrlséget. A kulsé rétegek ezért tokéletesen tomorod-
nek. A szeletel6késes verzidk esetében az elérhetd maximalis

balakamranyomas 180 bar, mig az alapkivitel esetében ez 140 bar.

Kilonboz6 rotorkialakitasok a maximalis teljesitmény
érdekében

4 kulonbozé rotorral rendelkezik, igy biztositva, hogy a rendszer
kompatibilis legyen az adott feladatokra. A rotor fordulatszama
134 ford./perc. A tovabbité ujjak V alaku elrendezése biztositja

a balakamra egyenletes feltoltését.

A szeletd nélkuli balazék csavarozott padld lemezzel, mig a szele-
tel6késes Xtra elnevezésl verzidk az un. HidroFlexControl eltémé-
dés esetén kinyilé padldlemezzel vannak felszerelve, amely

megkdénnyiti a munkavégzést.

Az XtraCutl3 esetében elddntheti, hogy kivan-e késkazettat
hasznalni vagy sem, Késcsoportot nem lehet valtani. Az XtraCut17
rotor 67,5 mme-es elméleti vagashosszt ér el, és 0, 8, 9 vagy

17 késbdl allé csoportokban kapcsolhaté. Ezen felll elérheté a

25 késes verzié is, amely esetében 40 mm az elméleti vagashossz.

A kések nélkuli munkavégzést lehetévé tevé vakkéseket minden
szeleteldkéses korbalazohoz mellékeljuk. Feladatuk, hogy meg-
akadalyozzak a kihullasi veszteségeket, valamint megodvjak

a késkazettat a kopastdl és az elhasznalddastol. A balakamraban
alkalmazott hidraulikus rendszer a balazas teljes folyamata soran

automatikusan biztositja az egyenletes és nagy balatomaorséget

—




NAGY HASABBALAZOK

MAXIMALIS TOMORSEG, MEGBIZHATO TELJESITMENY

Az elsé nagy hasabbalazoé 40 évvel ezel6tt késziilt a kansasi Hesstonban, ami megalapozta a betakaritasi

technolégia egyik legnagyobb sikertorténetét. Az AGCO Corporation kizarélagos tulajdonaban 2000 é6ta gyartjak

a Fendt nagy hasabbalazéokat. Tobb évtizedes fejlesztési és gyartasi tapasztalatnak készonhetéen a stabilitas, a

tartossag és a tokéletes technolégia jellemzi a ma mar 6t nagyteljesitményti balazébdl allé sorozatot.

Mindéségre hangolva

A 2002-es németorszagi bevezetésik 6ta a Fendt nagy hasab-
balazok kivald hirnevet szereztek robusztus, tartds kialakitasuknak
és nagy teljesitményuknek kdoszonhetéen. A kdvetkezd generacio
fejlesztésekor ezeket az erésségeket tovabb finomitottak, a mUko-
dést optimalizaltak, és a karbantartast is egyszerlbbé tették. Az
igy létrejott Uj sorozat maradéktalanul teljesiti ezeket az elvara-
sokat, és kialakitasaban, valamint muszaki jellemzé&iben is

tokéletesen illeszkedik a Fendt traktorokhoz.

Bala Bila Rendfelszed6 Dupla Lendkerék Lendkerék Traktor Gép iires
Tipus kereszt- hosszdsa munkaszélessége kotozéfejek mérete témege teljesitmény- térﬁre o
metszet 9 (DIN 11220) szama (mm) 9 igény 9
990 TP 80x90 cm 4 db 2750x110 170 kg 110 kW /150 LE 7440 kg
990 TC 80x90 cm 4 db 2750x110 170 kg 150 kW /205 LE 8360 kg
1270 TP 120x70 cm 6 db 2870x130 290 kg 120 kW /160 LE 9210 kg
1270 TC 120x70 cm 6 db 2870x130 290 kg 160 kW /215 LE 10 230 kg
max
1290 TP 120x90 cm 226 cm 6db 2870x130 290 kg 125 kW /170 LE 9690 kg
274 cm
1290 TC 120x90 cm 6db 2870x130 290 kg 165 kW /225 LE 10 710 kg
1290 XD TP 120x90 cm 6 db 2990x250 545 kg 150 kW /200 LE 10 580 kg
1290 XD TC  120x90 cm 6 db 2990x250 545 kg 205 kW /275 LE 11600 kg
12130 TP 120x90 cm 6 db 2870x130 290 kg 150 kW /200 LE 11 030 kg

Rendfelszedd

A rendfelszedd donté szerepet jatszik a balazo teljesitményében. A
Fendt nagy hasabbaldazok 2,26 m széles rendfelszeddje a
kezdetektdl fogva tiszta terményfelvételt biztosit. Ezutan az
oldalsé csigak hatékonyan vezetik az anyagot a rotorhoz, amely
tovabbitja az el6tomorité kamraba, biztositva az optimalis
feltoltést. A slllyesztési magassag szerszam nélkul beadllithatd,
egyszerlen a rendfelszedd felemelésével és egy sin

behelyezésével a kivant furatba.

Xtra Density - 35 szazalékkal nehezebb hajtémii

A nagyobb balatémeg és teljesitmény érdekében szamos elem
optimalizalasa tortént meg az XD modellben. A fejlesztés
fokuszaban a hajtasrendszer allt: megerdsitették tobbek kézott a

f6 hajtdémuvet, a ldancokat és a fogaskerekeket. Kiemelt Ujdonsag

az Uj, 545 kg-os XD lendkerék, amely kozel kétszer olyan nehéz,
mint a standard kivitel. Uj dugattyUkarok biztositjdk a nagyobb
erék biztonsagos atvitelét. Mindezek egyutt lehetévé teszik, hogy
nagyobb erét fejtstink ki a dugattydra. Az ellendarabban, a
balakamraban is szamos olyan fejlesztés tortént, amely ndveli a
surlédast. Ezek kozé tartozik a 40 cm-rel hosszabb balakamra,
erésebb hidraulikus munkahengerek és optimalizalt
balakamraoldalak. Az oldalfalak forduldpontjat hatrébb helyezték
el, hogy nagyobb surlédas keletkezzen az oldalakon.

Extra nehéz: A termény kilogrammonkénti leheté legalacsonyabb
szallitasi koltsége a jovedelmezd gazdalkodas egyik legfontosabb
mércéje. A Fendt erre kindl tokéletes megoldast: az Uj Xtra Density
szogletes baldzékat. A megerdsitett hajtaslanc és a még stabilabb
balakamra akar 20%-kal nagyobb balasulyt is lehetévé tesz a

standard modellekhez képest.



KATANA ONJARO SILOZOK FENDT

A PRECIZITAS EREJE

A Fendt Katana terepen barhol megbizhatéan dolgozik - legyen dombos a teriilet, puha a talaj vagy valtozé
a termés nedvességtartalma. A széles vagdasztal és a hat adagoléhenger nagy hozam mellett is kivalé szecskami-
ndséget biztosit. A sil6z6 kukoricaban is megallithatatlan: eré6teljes, preciz, és a leheté legjobb apritasi és roppan-

tasi eredményt nyujtja. Silékukorica betakaritasara nincs is hatékonyabb megoldas.

Uj tipusu lengékeret

Az Uj lengbkeret akar 14°-os elforduldsi szogének kdszonhetéen

a vagodasztalok még nagyobb pontossaggal tudnak alkalmazkodni
a talajhoz. A Katana lengdkeret és a vagdasztalokon talalhato talaj-
kovets-érzékelbk automatikusan alkalmazkodnak a domborzat

szélséséges valtozasaihoz is.

Mivel a lengbékeret kozponti forgasponttal rendelkezik, a termény-
aramlas egyenletes marad még akkor is, ha a vagdasztal meg van
doéntve. Mindegyik vagodasztal nagyon kodzel helyezkedik el az elsé

tengelyhez, ami csokkenti az elsé tengely terhelését és a talaj-

taposast.
" P . Behuzo és oo < o o el o i el . s
Tipus KW/LE Szecskazé dob  Szecskazé dob elBtEmMaTits Kifavétorony Kifuvétorony Kifavoventilator Kifavoventilator
(Katana) szélessége atméréje magassaga elfordulasi szoge szélessége atmérgje

hengerek szama

650 478 /650

800 mm 720 mm 6 db 6,20 m 210° 620 mm 550 mm
850 623 /847
Fendt CropFlow 2.0 Opciondlisan rendelhetd
Az Uj Fendt Katana terményaramat jelentésen javitottak és tokéle- HD talajhajtas: Erdsitett hidromotorokkal a nagyobb teljesitmény,
tesitették, a behorddétdl a kifuvotoronyig. Az eredmény a Fendt nyomaték és tapadas érdekében. A Fendt Katana hatso tengelyé-
CropFlow 2.0. Ez a lehetd legnagyobb ateresztéképességet garan- nek kormanyszdge kiemelkedéen jo. Kompakt kialakitasa révén
talja csokkentett kopas és jobb Uzemanyag-hatékonysaggal. a gép rendkivul jol mandéverezhetd. A mandverezés minden hely-

zetben gyors és egyszerUl. A hossziranyban elhelyezett motor
A vadonatuj szecskazédob kialakitassal, a szecskazott anyag akar garantalja a nagy bekormanyzasi szoget.
30 mme-es hosszUsagban is elérhetd. A dobkosar alakja és hossza is
megvaltozott. Az Uj, még hosszabb, nagyobb keresztmetszetl és
optimalizalt aramlasi geometriaju kifuvdcsatorna még pontosab-
ban viszi a betakaritott anyagot a szallitéjarmihoz. Az dsszes kom-
ponens tokéletes Osszjatéka a Fendt CropFlow 2.0-val egyedulalld

terményaramlast és kivalé silomindséget biztosit.

Maximalis felszereltség

A gép alapfelszereltsége a 4WD. Az elsé kerekeket kulon-kulon
hidromotorok hajtjak. A hatsé tengely differencidlmuvel ellatott
hidraulikus meghajtassal rendelkezik. A maximalis tapadas

érdekében a differencidlzar automatikusan kapcsolédik.




HIGTRAGYAKEZELES ¢

A PROFESSZIONALIS HIGTRAGYAKEZELES SZAKERTOJE

.(((.

Az allattarté tzemekben keletkezett nagy mennyiségl tragya értékes tapanyag. A szarvasmarha-, sertés-,
baromfitragya és a mezégazdasagi eredetli szennyvizek kezelésére, felhasznalasara és kijuttatasara kindlunk
komplex megoldasokat. A BAUER cég az 1930-as években kezdte a nagynyomasu higtragyaszivattyuk gyartasat.

Ez volt a kezdé lépés abban a hosszu fejlédési folyamatban, amelynek készéonhetéen a BAUER cég mara tébb mint

85 évnyi tapasztalattal a higtragyakezelés specialistajava valt.

Szeparatorok:

A BAUER szeparatorai kozUl minden Uzem megtaldlhatja a
szamara megfelels fazisbontét. Szeparatorszitaink 0,25 - 0,5 - 0,75
—1,00 mm szitalyukmérettel valaszthatok. Az allithaté sulyoknak
készonhetéen kuldonbo6zé dsszetétell tragyak esetén is bedllithatd

a kivant szarazanyagtartalom (35 %-ig). EnergiaigényUk 5,5-7,5 kW.

Higtragyakeverdk:
Mezégazdasagi, kormmunalis vagy ipari felhasznalasra.

Hasznalatukkal éppugy elkerllheté az Ulepedés, mint a lebegd

részecskék miatti kérgesedés.

Tartalykocsik:

Acél és Poly higtragyaszallitd tartalykocsik sokféle méretben. A
higtragya-tartalykocsi specifikacidja egészen mas, ha hegyvidéki
gazdalkodd vagy ha bérmunkaban dolgozé vallalkozd szamara
készul, és ez nemcsak foldrajzi szempontbdl igaz, hanem a

kijuttatasi mennyiség tekintetében is. A BAUER ezért az adott

gazdasagra és alkalmazasi célra szabott higtragyaszallité

tartalykocsikat kinal.




ONTOZOBERENDEZESEK ¢ BRUER

MAXIMALIS HATEKONYSAG, MINIMALIS Viz- ES ENERGIAFELHASZNALAS

Hatékony vizhasznalatanak hala évtizedek 6ta technolégiai Gttord és piacvezetd a vilag 6ntézéstechnikai piacan.
40 évvel ezel6tt a BAUER cég 6ntozédobjaival forradalmasitotta az 6ntézés vilagat és azéta is folyamatosan Gjabb
innovacidkkal erdsiti poziciéjat. Mérfoldké a teljesaramu turbinak alkalmazasa, amelyek - a sajat fejlesztésii
hajtomiivekkel egyutt — tovabb névelték a rendszer hatékonysagat és megbizhatésagat. Ezen folyamatos fejlédés

és fejlesztés mentén jott Iétre a mai BAUER RAINSTAR széria.

BAUER Rainstar
Barmely terlletnagysaghoz és formahoz megfelelé alapmodell
Koltség- és energiatakarékos ontozés — kényelmes kezelés —
magas Uzembiztonsag
Rendkivuli mUiszaki mindség — tébb évtizedes tapasztalat az
ontdozégépgyartas terlletén
Kedvezé ar-teljesitmény arany
A dobon CNC lézertechnolégiaval készitett precizids fogasivek
gondoskodnak a zavartalan lanchajtasrol
Teljesen horganyzott acélszerkezet és csédob —a
korréziovédelem hosszu évekre garantalja az értékallésagot
Modern formatervezés — konnyen hozzaférheté kezeléegység
ontézédcomputerrel

Uj radialis rafolyasu teljesdramkori turbina — koltségtakarékos

ontdzés a csekély energiafelhasznalasnak kdszénhetben,

kulonosen a kis vizadagokkal torténd ontdzés sordn
Szoérofejallvany automatikus déléskiegyenlitdvel

A RAINSTAR E55 tipus teszi teljessé a 11 kilonb6zd RAINSTAR
modellt, melyek 6sszesen tdbb mint 80 kulénbdzé tomlé

hosszal készulnek.

PIVOT / LINEAR rendszerek

A nagy teruletek minden 6ntdzérendszerrel szemben magas
kovetelményeket tdmasztanak. A kUlonbozé névénykulturak,
talajszerkezetek, terep- és szélviszonyok jelentésen befolydsoljak a

hatékonysagot és a gazdasagos Uzemeltetést.

A BAUER sokoldalu és tartés megoldasokat kinal ezen

kévetelmények kielégitésére. Igy példaul a GPS

vezérelt Pivot-rendszereket, melyek tokéletesen alkalmazkodnak a

valtozo korulményekhez. Preciz vezérlés és fejlett technoldgia
biztositja a legjobb muUkddést. A széles tengelytav nagyobb
stabilitast nyUjt, ezaltal még a legnehezebb kérulmények kozt

is biztositott a folyamatos 6ntozés.

A BAUER tobb évtizedes tapasztalattal rendelkezik
ontozérendszerek tervezésében és kivitelezésében.
Szakembereink ,kulcsra kész", testreszabott terveket

készitenek az On és terllete igényeinek megfeleléen.

Az 6nallo 6ntdzégépektdl a tdbbgépes komplex rendszerekig,
mar a tervezés sordn is mindig szem elétt tartjuk a
fenntarthatésagot. Gépeink és rendszereink megfelelnek az
eurépai mindségi eldéirasoknak. Ez partnereinknek egyarant
jelent 6koldgiai és gazdasagi elénydket, a takarékos és
hatékony vizfelhasznalasnak, valamint a kivételes

tartéssagnak készonhetéen.



POWER-FLEX PLUS+ (HB) BRANTNER

75 EV SZAKERTELEM A PROFESSZIONALIS SZALLITASTECHNOLOGIABAN

Csak akkor biztosithatunk kiemelkedé minéséget, ha mi magunk allitunk elé egy terméket. A Brantnernél 75 éve
dolgozunk mar ezen vezérelv alapjan, és bliszkék vagyunk arra, hogy Ujra és Ujra etalonokat allithatunk.
A Brantner vallalkozast ma is a csalad 3. generacidja iranyitja a hagyomanyoknak megfelel6en, tovabbra is 100%-

ban csaladi cégként. igy garantaljak a mindség, a szakmai tapasztalat és a folyamatos megujulas 6sszhangjat.

Tandem billenéplatés pétkocsi

A 8-24 tonna 6ssztdmegig terjedd tipusok széles valasztéka all az
On rendelkezésére. Tandem jarmuveink kivalo
menettulajdonsagokat, nagy fUggdleges terhelést, alacsony teljes

magassagot és rugdtdmasztast kindlnak minden tengelyen.

Kéttengelyes billenéplatés pétkocsi

Termékpalettank 8-18 tonna 6ssztémegig terjed. Potkocsis
szerelvényeink biztositjak a kdzutakon a megengedett legnagyobb
Ossztomeg lehetd legjobb kihasznaldsat. A sima utanfutds, a
teherbirds optimalis kihasznalasa és a nagy sebesség

kulcsfontossagu.

Haromtengelyes billenéplatés pétkocsi

Haromtengelyes billenté pdtkocsik a leheté legnagyobb hasznos

terhet kinaljak, a leheté legnagyobb rugalmassaggal. Az

75 éve Ausztriabol: alapfelszereltség, mint példaul a hidraulikus hatsé tengelytdmasz
100% -ban csaladi vallalkozas vagy a nagy teherbirdsu golydscsapagyas forgdzsamoly maximalis
100%-ban Ausztridban torténé gyartas kényelmet és stabilitast biztosit.

Kovacsmihelybdl az ipari Gzembe, folyamatos 6sszpontositas a minéségre
Beruhazas a legmodernebb berendezésekbe (feliiletkezelés és hegesztérobotos

gyartas)skor és lejtén

Egytengelyes billenéplatés pétkocsi

Meggyézé mandverezhetdségével és 2,5-10 tonnas maximalis
Ossztdomegével az egytengelyes billentd pdtkocsi a megfeleld
valasztas a szUk helyeken végzett szallitasi munkakhoz. Szamos
felépitmény és kiegészité felszereltség teszi lehetdvé a jarmu

személyre szabasat minden egyes vasarlé szamara.




KULONLEGES
FELEPITMENYEK LD

MEGOLDASOK, AMELYEK A FELADATHOZ IGAZODNAK

A Brantnernél hatalmas tipusvalasztékunk alapjan vasarléink egyedi kivansagainak is eleget tehetlink.

Markajellink a sikplatos potkocsik teruletén:
alacsonyplatds konstrukcio
hegesztésmentes platd
mind a négy oldalan derékszdégben lekerekitett a platod
egyedileg meghatarozott platdhosszisag
kéttengelyes
tandem

haromtengelyes

Tragyaszoré Power-Spread pro

A piaci igényeknek megfeleléen a Brantner a 2023-as Agritechnika
kidllitdson debUtalt, egy minden igényt kielégitd tragyaszérd
potkocsival. Igény szerint felszerelheté mérlegrendszerrel, ami
teljesiti a modern kor elvardsait. A piacon egyedulallo, akar 27 m-es

szorasi sebességgel.

Elérheté modellek a Brantnertél megszokott
minéségben

18 tonnas

20 tonnas

24 tonnas

Alkalmas:
szerves tragya kijuttatasara
szeparalt tragya kijuttatasara

komposzt kijuttatasara

mészkdpor kijuttatasara




POWER-PUSH PLUS+ (HB) BRANTNER

LETOLOFALAS TECHNOLOGIA A PROFESSZIONALIS SZALLITASHOZ

75 éves tapasztalatbdl és a tobb mint 135 000 legyartott jarmdi alapjan, a legmodernebb konstrukcios technikak
segitségével szuletett meg az Gj Power-Push plus letoléfalas pétkocsi. A fejlédés és a gyakorlati tapasztalat

lenylig6z6!

Tipusok:
16 tonna és 34 t kdzott

tandem és tridem kivitelben

Allandé és stabil
dupla C alvazkeret
teljesen sima belsé falak
alacsony kopds a tomitéseknél
stabilator falak a gabona szallitdsdhoz
mereviték nélkal

KTL/por magas minéségu fellleti technolégia

Tragyaszoro felépitmény
2 allé marodob
2 szérétanyér maréfogakkal
egyenes hatfallal
ivelt hatfallal finom szoréként
alapkivitelben tamfallal

szorasi szélesség kb. 20-24 m

Atraké csiga felépitmény
500 mme-es atméré
hidraulikusan csukhaté
oldalsé 6sszehordassal
kdzponti csapagyazas

elektromosan allithaté kihorddnyilas

megkozelitdleg 450 t/h teljesitmény (gabona)

W




POWER-TUBE PLUS+ (HB) BRANTNER

ERO, TARTOSSAG ES KONNYU KEZELHETOSEG EGYETLEN KONSTRUKCIOBAN

A kozlekedés klilonésen fontos a modern mezégazdasagban. A kévetelmények egyértelmiien meg vannak
hatarozva: kénnyl kezelhetéség, nagy rakodasi mennyiség, valamint gyors és problémamentes be- és kirakodas.
Ezek a jellemz6k mindig is megklilonboztették a BRANTNER teknédplatés pétkocsikat, amelyek egy-, tandem- és
tridem-tengelyes verzidéban elérheték. A Power-Tube plus+ teknéplatés pétkocsi kivaléan alkalmas minden egyéb

mezdgazdasagi alkalmazasra is a sima belsé oldala és a standard hidraulikus hatsoéfal nyitas miatt.

Elényok Nagy teherbirasu - Halfpipe
10 év alvazgarancia - 6 mme-es acéllemezbdl készult platd
kemény krémozott billenté munkahenger - kUpos rakododfelulet
szélesen elhelyezett golyds paltdtamasz - opcionalisan magasitokkal
egy darabbdl all6 padld . ledobasi magassag 1000 mm
hidraulikus hatso fal - megerdsitett 32 t rugdegység
felUlrél reteszelt zarohorgokkal . karimas vonészem K80 4 t legnagyobb megengedett
kulénosen stabil a tengelyek alatti felfUggesztésnek és a nagy vonoérudterheléshez

rugotavolsagnak kdészénhetéen

tOmMor dobozrészek

Tekn&s pdtkocsi hatra billenté oldalra billentés opcidval. A
potkocsik oldalsé kirakodasra is alkalmasak; a megrendeld
kivansaga szerint a bal vagy jobb oldali valtozat rendelhetd. Ez a
kocsi rugalmas hasznalatat eredményezi silo-, gabona- vagy

faapriték szallitasara. Alternativ megoldasként STABILATOR

felépitménnyel haromiranyu billentéssel is elérhetd.




VETES ES MUTRAGYAZAS

BEDNAR

PRECIZ VETESTECHNOLOGIA MINDEN TALAJHOZ ES MINDEN KORULMENYHEZ

A valasztott talajmiivelési technolégia és az iddjarasi viszonyok alapjan az egyes névények termesztése specialis

feltételeket igényel. Egy adott névényt altalaban egy meghatarozott idépontig el kell vetni, hogy elérjiik a

szukséges hozamot.

A vetdgépek vallalatunk termékkinadlatanak a csucspontjat jelentik.
Termékportfélionkban a talajelékészitéshez tarcsaszekcidval ella-
tott, univerzalis vetdgépek, az elékészitett talajba torténd vetésre
alkalmas, nagy munkaszélességU vetégépek, a rotaciés boronakkal
ellatott vetégép-kombinacidk, az egyszerl vetégerendelyek,

az el6készitetlen talaj direktvetésére szolgald, valamint a strip-till
technolégiara alkalmas vetégépek is megtaldlhaték. A kulonbozé

kivitell vetégépek 3 és 12 m kozotti fogasszélességlek.
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Univerzalis Bednar vetégépek eltéré koriilményekhez
OMEGA vetégépek:

ElényUk a sokoldalusagukban rejlik: ezeket a kompakt gépeket
forgatas nélkuli talajmuvelés soran, nagy mennyiségu
tarlémaradvany mellett és hagyomanyos talajmuvelési
technolégidk soran is hasznalhatjuk. Az alkatrészek hatékony
kombinacidjanak készonhetéen vethetUnk durva barazdakba,
létrehozhatunk takarénoévényzetet és elvethetjuk a ndvényeket

kozvetlenul a tarlon is.

EFECTA CE és EFECTA CM vetégépek:
Abban kulénbézik az OMEGA-tél, hogy nem rendelkezik
talajmuvel6 tarcsaszekcioval, de az EFECTA CE vetégépet négyféle

elllsé munkaegységgel lehet felszerelni.

A KATARA KN_S fuggesztett vetégép-kombinacio:

Olyan hagyomanyos foldmuvelést folytatd gazdalkoddok szamara
készult, akik a munkamuveletek minimalizaldsa mellett magas
hozamot szeretnének elérni, és hatékony gazdalkodasra
torekednek. A legjobb muszaki megoldasokat kinalja.
Tulajdonképpen a robusztussagardl és az egy méter
munkaszélességre esé magas rotorszamaroél ismert KATOR KN

forgéborona és a megbizhaté vetégerendely tarsitasa.

SONIQ ON:

A SONIQ ON egy fluggesztett vetégép kombinacidé 3 méteres
munkaszélességgel, amelynek tartalya a KATOR forgdboronak
felett helyezkedik el. A KATOR forgéboronak tartaly és
vetégerendely nélkul is hasznalhatok talajel6készitésre. A magagy
hatékony el6készitése forgdboronaval, hatsé tomorité hengerrel,
majd a vetémagok pontos lehelyezése a kivant mélységben a
paralelogrammaval szerelt PSP 2 vetdcsoroszlyaknak

koszonhetden tokéletes eredményeket garantal, azaz egyenletes,

erés ndvekedést roviddel a vetés utan.




A Bednar megoldast kinal minden koriilményre

Directo no: Egy robusztus kialakitasu, direktvetésre alkalmas
vetégép, amellyel kdzvetlenUl a tarldba, a kdztes kulturakba,

a muvelt vagy a mUveletlen talajba is vethetunk. Az egyedulalld
tarcsas vetdcsoroszlya még a legnehezebb kérulmények kozott,
nagy mennyiségl noévényi maradvanyok vagy nagyon szaraz és
nehezen megmunkalhato talajok esetén is képes kialakitani

a vetésallomanyt. EQy menetben akar haromféle terményt is el tud

vetni, illetve a vetéssel egyidejlleg képes kijuttatni a mutragyat is.

Matador mo: A savos muvelés savokban torténd
vetéstechnikdjahoz tervezték. A sdvos muvelési technolégia
az egyidejl vetéssel teljesen Uj képet ad a termésszervezeésrél.
A kultivatorkések elrendezése a herbicidek kivonasanak uj

agrondmiai és jogszabalyi trendjein alapul, a mechanikus

terménykezelés rovasara.

KiegészitStartalyok: A megfeleléen vizes és levegds talajrendszer
mellett a talaj tdpanyagellatasanak kérdésével is foglalkozni kell.
Az allatallomany csokkenése a kdzelmultban csdkkentette

a szerves tragya mértékét, amit asvanyi mutragyakkal lehet helyet-
tesiteni. A leggyakrabban hasznalt mUtragyak kozé tartoznak

a nitrogén-, foszfor-, kalium- és kalciumtragyak.

A talaj tdpanyagellatottsaganak ismerete fontos tényez6 abban

a dontésben, hogy a talajprofilban hol szikséges mtragyat
alkalmazni. Az egyes mutragyak hatékonysaga attél fugg, milyen
kolcsdnhatasba Iépnek a talajjal, mennyire és milyen gyorsan

oldédnak a vizben.

A BEDNAR a talajmuvelés soran az ALFA DRILL vetéegységgel
vagy a FERTI-BOX FB, a FERTI-CART FC vagy a COMBO SYSTEM CS
taroldtartalyokkal kombindlva is megoldast kinal a névények

vetésére.

Ferticart: Széles valasztékban kinalunk kivalé gépeket. Az egyes
modellek talajmUvel6-, vetd-  vagy sorkézmuvels gépekhez
szerelhet6k. Ennek készonhetéen On mdtragyat juttathat

a talajba, mikdzben megmuveli azt, igy jelentds koltségeket

takarithat meg. Az egyes modellek Urtartalma 1900-5000 liter.



SORKOZMUVELES BEDNRARR

LAZITAS ES GYOMIRTAS - OKOLOGIAI ELONYOKKEL

A gépi gyomirtas javitja a talaj és a névények tapanyagbevitelét és ezaltal a névényzet allapotat. A kukoricater-
mesztés soran a gyomirtasnak készénhetéen né a fold feletti biomassza mennyisége. A sorok kézotti lazitasnak
gyomlalé hatasa van, igy kevesebb gyomirté szerre van sziikség - ez a modszer eleget tesz az 6kolégiai gazdalko-

das trendjeinek.
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SAVOS TALAIJMUVELES BEDNRR

TALAJKIMELES ES TELJESITMENY EGY TECHNOLOGIABAN

A szélessoru ndévények gyomlaladsa egyre fontosabba valik a vegyszeres ndvényvédd szerek kijuttatdsanak korlatozasa szempontjabdl.
Tipusok:

ROW-MASTER RN

ROW-MASTER RN_S

ROW-MASTER RN_PROFI (ROW-UNIT CONTROL vezérléssel van felszerelve)

Savos talajmiivelés
A savos talajmuUvelés egy moédszer, mellyel magasabb hozam érheté el talajkimélsé intézkedések mellett.
Tipusok:

TERRASTRIP ZN - mélymuveléshez 55 cm-ig

STRIP-MASTER EN - sekély talajmUveléshez 35 cm-ig

Tokéletes id6zités:
A savos talajmuUvelés soran keskeny savokat hoznak létre, melyekben novényeket termesztenek. Ezt a technoldgiat leggyakrabban
kukorica, napraforgé, cukorrépa, repce vagy szdja vetésére hasznaljak. Csak idé kérdése, hogy a gabonafélék vetésénél is ezt

alkalmazzak. A savokat &sszel hozzak létre, dltalaban 45/50 vagy 75/80 centiméteres sorkozzel.
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TALAIJMUVELES

BEDNAR

MODERN TALAJKEZELES MAXIMALIS HATEKONYSAGGAL

A forgatas nélkdli talajmUivelés moédszere az USA-bdl és Ausztraliabdl szarmazik, és onnan terjedt el a rendszer

Eurépaba. A forgatas nélkiili talajmtivelés soran nem ekét hasznalnak, hanem kilénféle gépeket, példaul tarcsas

kultivatorokat, mély kultivatorokat, kombinalt gépeket vagy talajlazitékat.

A modszer féként azért jott 1étre, hogy minimalizaljak a talaj el6-
készitéséhez szUkséges id6t és koltségeket. Az éghajlatvaltozas
fokozatosan oda vezetett, hogy a szokdsos eketechnoldgidval mar
nem lehet el6késziteni a talajt a vetéshez. A forgatas nélkuli talaj-
muvelés fé elényei: alacsonyabb Uzemanyagkdltségek, alacso-
nyabb idé- és munkaerdigény, valamint kisebb erézidkockazatat

és nagyobb talajnedvesség-megtartéd képesség.

SWIFTERDISC révidtarcsa

A rovidtarcsak poétolhatatlanok mind a hagyomanyos, mind a
modern rendszerekben.

Elérheté munkaszélességek: 1,75-18,4 méter kozott
Univerzalisak: A SWIFTERDISC egy univerzalis, rovid vazas tarcsas
tarléhantd. Ez volt az elsé a piacon, melyet a hatsé tomoritéhenge-
rek elétti integralt futdmuvel szereltek fel. A kialakitas egyenletes
sUlyelosztast, és ezaltal nagy gépstabilitasat biztosit magas mun-

kasebesség mellett is, ami elengedhetetlen a tarcsas tarléhantd

megfeleléd mikodéséhez.

ATLAS rovidtarcsa

Kifejezetten nagy mennyiségl névényi maradvany és szerves
anyag, példaul takaronévényzet, tragya vagy higtragya
feldolgozasara tervezték. A tarcsdk nagy atmérdéje lehetéveé teszi a
talaj megmuvelését 16 centiméteres mélységig. A rendkivdl
robusztus gépvaz garantalja a kivaldé munkaminéséget még

nagyon szdaraz korulmények kozott is.

Swifter magagy-el6készité gépek

A magagy-elékészité kompaktorokat a talaj vetés elétti
feldolgozasara tervezték. Leginkabb forgatasos talajmUvelésben
hasznaljak, de alkalmazhaté forgatas nélkuli talajmuvelési
rendszerekben. A mezégazdasagi technoldgidk gyartoi kozul a
Bednar rendelkezik a legtdbb tapasztalattal a magagy-elékészitd

Elérheté munkaszélességek: 3-18 méter kozott

Tokéletesen kompakt: A SWIFTER kompaktorok kulonféle
alkatrészei konnyen cserélhetdk, igy a gépet beallithatjuk az adott
novény magagy-elékészitéséhez, vagy az évszak és a talajtipus

kértlményeihez (tavaszi/észi talajmUvelés, nedves/sziklas talaj).

Nyolc miveletet képesek kombinalni: Fontos, hogy a szanto-
foldon minél kevesebbszer haladjunk at a magagy-eldkészités
soran, hogy megakadalyozzuk a talaj szukségtelen kiszaradasat.

A SWIFTER magagy-eldkészité kompaktorok akar nyolc muveletet
is képesek kombinalni, igy minéségi magagyat készitenek

egyetlen menetben.




Bednar Kator forgéborona
A forgdborona idedlis eszkdz a magagykészitéshez nehéz, kemény
és szaraz talajon, valamint nehezen muvelhetdé talajban. Annak
ellenére, hogy a BEDNAR KATOR forgdéborona Ujdonsag
a BEDNAR termékportfélidjaban, szamos mUszaki paraméterben
kiemelkedik a versenyképes gépekhez képest.
Elérheté munkaszélességek:

3 - 8 méter kozott
Egyenletes eredmény:A forgdborona egyenletes magagyat hoz
létre, szilard altalajréteggel a magok szamara. A megfeleld
talajszerkezet és az optimalis rogméret hozzdajarul a gyokerek jo
Viz- és levegdellatasahoz. Ezeket az aktiv munkadarabokkal
rendelkezd gépeket kuldndsen a nehezen meg- » mulvelhetd

terUleteken torténd talajmuvelés utan kell hasznalni.

Rotoronként harom csapagy

Ez a rendszer megvédi a lanckerekeket, tengelyeket és tomitése-
ket a sérllésektdl, rdadasul garantalja a rotor tokéletes stabilitasat.
Egyetlen masik versenytars sem kinal harom csapagyat rotoron-
ként. A specidlisan tervezett kévédelem egy érdekes alkatrész,
amely megakadalyozza a kovek behatoldsat vagy tapadasat a

pengetarté karima és a rotor kézé.

Caddy univerzalis hordozéeszk6zok

Univerzalis hordozéeszkdz harompontos felfuggesztés nélkul
gyartott vontatékhoz. Sok orszagban gyakori, hogy a traktorok
nincsenek felszerelve harompontos felflUggesztéssel, de egyes

flggesztett gépek irdnt nagy a kereslet. Mi erre is megoldast

kinalunk a CADDY termékcsaladdal.

Univerzalis kultivatorok

Kultivatoraink kivalé megoldast kindlnak sekély és mély talajmu-
veléshez, ezzel megkdnnyitve a gazdak életét.
Két modellcsalad:

VERSATILL (magagykészitésre is hasznalhatok)

FENIX

«  VERSATILL: Univerzalis kultivator-termékcsaladot képvisel,
amelyet a nagyobb mennyiségl névényi maradvanyokkal
rendelkezé foldeken végzett intenziv tarléhantashoz, sekély
talajmuveléshez vagy magagykészitéshez terveztek.
Elérheté munkaszélességek:

o 4-75 méter kdzott

Modellek:

o VERSATILL VN_L sorozat: fUggesztett kultivatorok

o VERSATILL VO_L sorozat: félig-flggesztett kultivatorok
o VERSATILL VO_PROFI sorozat: robusztus univerzalis

kultivatorok

«  FENIX: Els6sorban mély talajmuvelésre tervezték, max. 35
centiméteres mélységig, de egyszerl munkamélységbeal-
litassal sekély tarlohantasra vagy kézepes mélységu talajmu-
velésre is. A FENIX kultivatorok a BEDNAR tartalyokkal kom-
binalva profilmUtragyazasra is hasznalhatdk egy menetben.
Elérheté munkaszélességek:

° 3-8 méter kozott
Modellek:

o FENIX FO

° FENIX FO_PROFI

° FENIX FN



Actros kombinalt talajmtivel6k
Az ACTROS RO kombinalt talajmuvelé két mUveletet biztosit egy
menetben. A nagy, 690x6 mm atmérdjl tarcsak elsé két sora
kivalo vagohatasy, és sekély szinten 6sszekeveri a névényi
maradvanyokat a talajjal, a két kapasor pedig intenziv talajlazitast
biztosit 35 centiméteres mélységig. Az egész folyamat a végsé
felUletszintezéssel és a talaj tomoritésével végzédik.
Elérheté munkaszélességek:

3-4 méter kozott
Elénye: A hatso tomorité nélkul is képes dolgozni. Ez a megoldas
lehetévé teszi a talajmUvel hasznalatat kevésbé kedvezé (példaul

nedves) korulmények kozott is.

Terraland Do kombinalt talajlazité

A TERRALAND DO kombinalt talajlazitd két mulveléegységet
(tarcsa és kapa) kombinal. Ez nagy mennyiségl noévényi
maradvany kivalé minéségul beépitését teszi lehetévé 45
centiméteres mélységig. A TERRALAND DO kombinalt talajlazitot
a piac legerésebb traktoraihoz tervezték.
Elérheté munkaszélességek:

41-6,4 méter kozott
Szantéfoldi nehézfit: A talajlazitd két sor csipkés tarcsaval van
ellatva, amelyek atmérdje 690x6 mm. A tarcsaszekcié NON-STOP
rugos védelemmel rendelkezik, és 270 kgra van el6terhelve. Kivalo
vagohatast biztosit, és 18 centiméteres mélységig beépiti
a ndévényi maradvanyokat a talajba. Az egyes tarcsak tavolsaga
a sorban 32,5 cm, ami nagy anyagateresztéssel biztositja

a problémamentes munkat.

Terraland talajlazitok
A talajlazitdk a mély talajmuvelés forradalmi gépéveé valtak, és sok
esetben helyettesitik a hagyomanyos talajmUvelést. Hosszu ideje
talajlazitok gyartasara szakosodtunk, portfélionkban fuggesztett
és vontatott modellek egyarant talalhatok.
Elérheté munkaszélességek:

3-6,4 méter kozott
Lazitok minden kérilmények kozé: A fliggesztett talajlazitokat
mély talajlazitasra tervezték alacsony vonoderdigénnyel. Lehetévé
teszik a talaj feldolgozasat a maximalis munkamélységig, 65
centiméterig. Ez a kapaelrendezésnek és -védelemnek és a nagy
teherbirasu Alform acélbdl készult vaz rendkiviul robusztus

kialakitasanak koszonhetd.

A talajlazitd kapai a munkamuveletnek megfeleléen allithatok be.
Felszerelheté Active-Mix kapdakkal keveréses mélylazitashoz, vagy
Zero-Mix kapakkal a talaj levegéztetéséhez aktiv keverés nélkul.
A TERRALAND TN talajlazité 3 és 4 méteres munkaszélességgel

rendelhetd, vazanként 6t, hét vagy kilenc kapaval.

A TERRALAND TO félig fuggesztett talajlazitdok a piacon elérhetd
legszélesebb talajlazitok. 4-6,4 méteres munkaszélességgel

birnak, és legfeljebb 620 I6erds traktorokkal kombinalhatok.




Galaxy vontatott hengerek
A vontatott Cambridge-hengert a talajprofil egyenletes
kiegyenlitésére, a rogok 6sszemorzsolasara és a talaj Ujboli
toOmoritésére tervezték. szUkséges.
Elérheté munkaszélességek:

6,3-8,3 méter kozott
Sokoldala: A GALAXY GE kérésre felszerelhetd az eltlsé Crushbar
simitdval vagy az ALFA DRILL vetéegységgel, ami ndveli a gép

sokoldalusagat.

A hengerekkel kapcsolatos tapasztalataink azt mutatjak, hogy
minél tobb hektaron dolgozott a gép, annal nagyobb a lazasag az
egyes gyUruk kozott. A BEDNAR kifejlesztett egy egyszerU és

funkcionalis megoldast, amely megeldzi ezt a problémat.

A tengelyen [évé rugd folyamatosan nyomast gyakorol az egyes
gyUrulkre, és igy megakadalyozza a lazasagot. A hengerek sok
hektaron dolgozhatnak karbantartas nélkul, ami altaldban a

gyUlrulk eredeti helyzetbe valé visszatolasahoz szUkséges.

Striegel Pro Szarrendezék

A kombajnok teljesitménye, valamint a betakarité adapterek
szélessége folyamatosan novekszik, ennek ellenére a kombajnok
nem képesek egyenletesen elosztani a névényi maradvanyokat.
Ezért ajanljuk a névényi maradvanyok kezelésére Striegel-Pro
szarrendezénket.

Elérheté munkaszélességek:

6-12 méter kdzott

Elényei:

Az elsé és masodik rudsor munkaszogének fuggetlen bedllitasa,
az egyes szakaszok fuggetlen felfUggesztése, amely hozzdjarul a
munka jobb mindségéhez, kuléndsen zord terepen, és végul az

elulsé felszerelések széles valasztéka.




NOVENYI MARADVANYOK
KEZELESE BEDNAR

EGYSEGES FELSZIN, KONNYEBB TALAJMUVELES

A névényi maradvanyok betakaritas utani kezelése a szerves anyagok hatékony felhasznalasa és a talajminéség
javitasa miatt kulcsfontossagu, megelézve a kérokozok és kartevék szaporodasat. Erre a problémara az olyan
alapos kezelés jelenti a megoldast, amely felgyorsitja a lebomlasukat. A MULCHER szarzizé altali mulcsol3s, illetve

a DURACUT TE és SPEED-CHOP SC_F vagéhengerek segitenek megoldani ezt a feladatot.

Mulcsozégépek

A mulcsozas elengedhetetlen muivelet a mezégazdasagi
termelésben, valamint a kommmunalis szféra és a tereprendezés
terUletén. A Bednar kezdetektdl fuggdleges forgastengelyl
mulcsozégépek gyartasara dsszpontositott. A gépek rendkivil
ellenalléak az agressziv névényi nedvekkel és az idgjarasi
viszonyokkal szemben.

Elérheté munkaszélességek:

4,5-7 méter kdzott

A MULCHER MZ

Haromrotoros, félig fuggesztett szarzuzé 4,5-5,8 méteres
munkaszélességgel nagyon népszerl gép, nagy terulet megmu-
velésére képes alacsony vonderdigény mellett. A robusztus,
tlizihorganyzott vaznak kdészonhetéen kifejezetten kedvezdtlen

kortlmeények kozott is alkalmazhato.

A MULCHER MM

Széles rotoros szarzuzé 5 rotorral van felszerelve. A 7 méter
munkaszélesség magas napi teljesitményt biztosit. Az egyes
alkatrészek elrendezése kivald zuzohatast garantal, kiemelkedd
ellenallassal. AMULCHER MM széles rotoros szarzUzé gyepteru-

letek és ndvényi maradvanyok mulcsozasara alkalmas gabona-

félék vagy olajos névények betakaritasa utan.




Vagéhengerek
DURACUT TE
Vontatott vagdhenger betakaritas utani maradvanyok és koztes
noévények hatékony eltavolitasara és megbontasara szolgald gép.
Nagy vagoteljesitményét V alakban elrendezett kések biztositjak.
Elérheté6 munkaszélességek:

7,4-12,4 méter kozott
Munkavégzés kdzben a vaz és a hengerekben 1év6 viz teljes
tomege a késekre terhelédik. Ez a megoldas maximalis
vagohatast és felsé talajréteg-muvelést eredményez. Ez a
munkamuUvelet hatékonyan beinditja a kipergett szemek

novekedését, példaul a repce betakaritasa utan.

SPEED CHOP SC_F
Koztes novények, illetve betakaritas utani maradvanyok
eltavolitasara szolgald, rendkivul hatékony vagdhenger. A kétsoros
hengerkivitel, valamint az igény szerinti potsuly lehetésége
optimalis nyomast biztosit a hatékony eltavolitasukhoz.
Elérheté munkaszélességek:

3-6 méter kdzott
A vagohenger onmagaban (elsé vagy hatsé harompontos
felfUggesztésben), avagy példaul DIRECTO NO vetégéppel vagy
SWIFTERDISC XO_F tarcsas tarléhantéval is hasznalhaté. Ez a
kombinacié idé- és koltségtakarékos. A SPEED CHOP SC_F a
szokasos munkalatokhoz hatsé munkagépként, illetve olyan direkt

vetégéppel egyutt, mint a DIRECTO_NO, elulsé felfUggesztésre

csatlakoztatott gépként is hasznalhato.

ROTO-MASTER RMN
A rotacios talajlazitd elsésorban a kulturnévények (pl. buza,
kukorica, cukorrépa, szdja stb.) dllomanyaban sekélyen gydkerezd

gyomok mechanikus eltavolitasara szolgal.

A ROTO-MASTER RMN rotacios talajlazité a kultdrak levegéz-
tetésére, a rogok és a talajkéreg feltorésére, a mutragyak sekély
meélységu talajba juttatasara, illetve a ndvények sarjadzasanak
elbsegitésére is hasznalhato. A rotaciods talajlazité nagy elénye az
alacsony energiaigény, a nagy munkasebesség és a magas napi
teljesitmény.
Elérheté munkaszélességek:

6 12,4 méter kdzott
A ROTO-MASTER RMN rotacios talajlazitd tovabbi elénye,
hogy a gép nemcsak gabonafélék termesztésénél, de
a muvelbegységek egyszerUl eltavolitasaval kapasnovények (pl.
kukorica vagy napraforgd) muivelésére is hasznalhato.
A rotacios csillagkapak karmokkal vannak ellatva, amelyek sérulés
vagy kopas esetén konnyen lecserélheték anélkul, hogy a teljes

munkavégzé egységet ki kellene cserélni.

A gép alapjat egy nagy hasmagassagot biztosité robusztus vaz
képezi, amely lehetévé teszi a ndvényzet mechanikus muvelé-
sét, még a késébbi ndvekedési szakaszokban is. A gép alapfel-
szereltségként magassagban mechanikusan, nyomtavban

hidraulikusan allithatd tdmkerekekkel van ellatva.




VANGUARD 55 O AcRIFAC

KOMPAKT, SOKOLDALU MEGOLDAS A PRECiZ PERMETEZESHEZ

A Vanguard 55 kompakt kialakitasanak készénhetéen kivaléan manéverezhetd, felhasznaldasa mégis rendkiviil

széles kori. Idedlis vegyes kultirakhoz, sziikebb tablakhoz és valtozatos munkakdrnyezethez.

Technikai adatok
5500 literes f&tartaly
tagas kezeléplatform
akar 2,2 méter atmérdjd abroncsokkal is felszerelhetd
24-55 méter kozotti szordkeretek, harom- vagy négytagu
felhajtassal
Fulke és vezérlés:
Tagas Claas X11 fulke
EcoTronicPlus 3 vezérlérendszer az intuitiv kezeléshez
Opcidk és rendszerek:
Vanguard WideTrack: hidraulikusan allithaté nyomtav 180-325
cm kozott
Allithaté hasmagassag: 130-200 cm, a fllkébdl vezérelve
StabiloPlus jarészerkezet: kivalé stabilitas és kezelsi komfort
GreenFlowPlus permetezérendszer: gyors tisztitas, minimalis
maradékfolyadék
A Vanguard 55-6t azoknak ajanljuk, akik egy rugalmasan
konfiguralhaté, kompakt, mégis erés énjard permetezét

keresnek.

50 . Termékkatalogus



VANGUARD 67 O AcRIFAC

CSUCSTECHNOLOGIA EGY GEPBE TERVEZVE

Az Agrifac sokéves tapasztalattal rendelkezik a legkiilonfélébb permetezési technolégiak fejlesztésében. Onjaré
permetezégépei a 4E szemlélet mentén készlilnek: a fejlesztést a hatékonysag, gazdasagossag, ergonémia és
koérnyezettudatossag vezérli. A Vanguard sorozat fejlesztése soran a termeldi visszajelzések és a gyakorlati

hasznalat tapasztalatai egyarant meghatarozé szerepet jatszottak.

A Vanguard 67 nagy teljesitményU, mégis jol kezelhetd gép, amely kiemelkedd a modern, nagy terUleteken végzett permetezési feladatok

ellatasaban.

Technikai adatok
6 700 literes fotartaly
3,6 méteres tengelytav
325 |6erés motor
Gyors, stabil haladas nagy munkasebesség mellett

Fulke és vezérlés:
Uj Claas X11 fulke kivalé kilatassal
EcoTronicPlus 3 rendszer valds ideju
informacidomegjelenitéssel

Opcidk és rendszerek:
Vanguard WideTrack nyomtavallitas 180-325 cm kozott,
centiméteres pontossaggal, barmely névényvédelmi feladat —
szantofoldi névények vagy zéldségkultdrak — permetezése
esetén
Allithaté hasmagassag: 130-200 cm
StabiloPlus jardszerkezet extrém stabilitassal
MountainMaster opcid:
akar 20%-os lejtékon is automatikus szintezés
egyenletes sulyeloszlas, jobb tapadas és biztonsagos haladas
GreenFlowPlus permetezdrendszer a fenntarthatd
Uzemeltetéshez

A Vanguard 67 azoknak készult, akik kompromisszumok nélkul

szeretnék 6tvozni a nagy kapacitast, az erét és a preciz kijuttatast.




BOGBALLE

TOBB, MINT 50 EV SZAKERTELEM

1934-ben a Bogballe faluban Anders Peter Laursen csirke tenyészethez kezdett felszerelést gyartani. Az 1950-es

évek elején a fokusz attolédott a mara jol ismert kék miitragyaszérékra. Jelenleg a csalad harmadik generacidja

menedzseli a BOGBALLE A/S-t, és nagyon blszke a cég muiltjara.

Egyszer( beallitas. Preciz és gyors.

A kiszérandé mennyiség a szérdval szallitott S-indikatorral
kénnyen és gyorsan beallithaté. Egy 30 masodperces
S-indikatorral lefolytatott muitragyaaramlas-teszt utan egy,

a mennyiséghez kotott képlet segitségével elvégzett egyszerd
szamitassal meghatarozhato a beallitasi érték. A szamitas
eredménye (aramlasi tényezd) kdzvetlenul felhasznalhatd a szérd

mennyiségi beallitdasahoz.

Szabvanyos szakaszvezérlés

Mikodzben a szakaszkezelést 24 méteres munkaszélességig
végezzuk, javasoljuk a szokdsos szakaszvezérlési megoldasunk
hasznalatat, csupan egy olyan GPS-rendszer csatlakoztatasaval,

amely szabalyozza az ékek szorasat.

Az egyetlen vilagszinten érdekelt mUtragyaszérd gyartd, mely 2D
és 3D szordsi teszteket tud végrehajtani. A vizsgalati |étesitmé-
nyeinkben végzett mérések és a gyakorlati tesztek megerdsitik,
hogy a szimmetrikus szérdsi minta a nagy atfedési zonakkal

a forduléban és az ékekben fantasztikus mutragyaeloszlast
biztosit. Kozéppontjaban négy-kettds atfedéssel rendelkezd

szorénk akar 1000 négyzetméter terlletet is felvehet.

Ez biztositja a mUtragya elosztasat a mutragyaszéréval
parhuzamosan és egy 180°-os félkordon belll a mutragyaszord
mogott. A forduldk automatikus atfedése az automatikus

sebességszabalyozassal megakadalyozza a tuladagolast.

L-line. Tobbcéla felhasznalasra.
Az L-line a kis és kdzepes méretl farmgazdasagok tokéletes gépe.
Nincs feladat, amit egy L-line tipussal ne tudna szUkségleteinek

megfeleléen megoldani.

Az L-line szérék 120 vagy 210 cm széles és 500-t6l 2.050 literes
tartalyokkal vannak ellatva. A szorok festése Osszeszerelés eldtt

egy az alkatrészek 7 |épéses tisztitasat kovetd, tartdés “Flexi Coat”

feddéréteggel kiegészitett porszdorassal torténik. A szoré rendszer és

az alap tartdly kuldnleges acélbdl készul. A kiszérandd mennyiség
hidraulikusan, bowdenes vezérléssel vagy a CALIBRATOR ICON

alkalmazasan keresztUl tavolrdl is szabdalyozhatd

M-Line

Az M-Line mUtragyaszorok a kdzepes és nagy Uzemmérettel
rendelkezd gazdasagok igényeire lettek tervezve, ahol a nagy
teruletteljesitmény, a preciz kijuttatas és az automatizalt vezérlés
alapkdvetelmeény. A széria akar 6000 literes maximalis tartalykapa-
citadssal is elérhetd, ISOBUS-kompatibilis vezérlésuknek készonhe-
téen pedig zokken&mentesen integralhaték a modern traktorok

terminalrendszereibe

Dual Dynamic
A Dual Dynamic szérasi rendszer a szakaszolasos és a helyspecifi-

kus kijuttatds kombinacidjara is alkalmas.

Dinamikus szakaszvezérlés

A Dynamic Section Control a terUlet alakjanak megfeleléen
szabdlyozza a szérasképet, példaul ék alaku tablarészeken. A sza-
kaszok szadma lényegében végtelen, melyeket a szabalyzé szami-
to6gép 8 szakaszként, és szakaszonként 5 alszakaszként jelez ki.

A vezérlés lényegében f6 szakaszokra és azon belll szamtalan,
dinamikusan szabalyozott szakasz nyitasra és zarasra alkalmas.
A rendszer automatikusan mozgatja a sUbereket és terel6-

nyelveket a megkivant mutragya kijuttatas elérése érdekében.

Aszimmetrikus széraskép

A Dynamic terelényelvek asszimetrikus szorasképet hoznak létre,
és kdzben csokkentik a kiszért mennyiséget ék alaku teruletek
esetén. A folyamatos dtmenet biztositja, hogy az atfedések
medgfeleléek legyenek, és minimalizalja a kijuttatni kivanthoz

képest sok vagy kevés muUtragyat kapott részeket a kezelt

parcellan.




BREDAL

CSUCSTECHNOLOGIA EGY GEPBE TERVEZVE

BREDAL

A K-sorozat kombinalt mész- és miitragyaszord, amely csak a tarcsak és a cstszdak cseréjét igényli a teljes

atalakitasahoz mészszorébdl miitragyaszoréva. A teljes szélességli padlészalag biztositja a 2 nagy szérétarcsa

folyamatos anyagellatasat, amelyek a oldalon négyszeres atfedéssel osztjak ki az anyagot. A K-sorozatot ugy

tervezték, hogy a nagy dinamikai pontossag, az optimalis izembiztonsag és a szilardsag érdekében a tartés

konstrukciéra 6sszpontositsanak.

A szordk alapfelszereltsége mészszorasra alkalmas, de opcionalis
kiegészitdkkel mutragyaszorasra is felszerelheték. A munka-
szélesség 12 és 36 méter kozott valaszthato, a tartalytérfogat pedig
4.5 és18,95 m3 kdzott mozog.
A K szorégépek szamos kiilonb6zé felhasznalasi terulettel
rendelkeznek, amelyek k6zé tartozik a kévetkezé anyagok
szérasa:

mez&gazdasagi mész

mutragya

homok (feltlszoras)

komposzt

hamu

poritott anyagok

és szdmos mas anyagtipus

A K110 modellek k6z6s tulajdonsagai:

Kombiszdérd, amely mész- és mUitragyaszoérasra is felszerelheté
Teljesen integralt ISOBUS vezérlés:

Beépitett délésérzékeld a kijuttatott mennyiség bedllitdsahoz
dombos terepen

Dinamikus mérlegelés a kijuttatott mennyiség
szabdlyozasahoz sulycelldk haszndlata esetén (kiegészitd
felszerelés)

A kijuttatasi mennyiség egyszerl beallitdsa kdzvetlenul

a fulkébdl

Lehetdség a legfontosabb funkciok joystickkel torténd
mukodtetésére

Készen all a szakaszvezérlésre szantofoldi térkép vagy érzékeld
alapjan

Egyszerd, felhasznalébarat ISOBUS szoftver

A K-sorozatban 6 kulonb6zé modell taldlhatd: A K45, K65 és K85 mindegyike egytengelyes. A standard K105 modell egyetlen tengelyes,

de kaphato billenévazas kivitelben is. A K135 és a K165 modellek kizardlag billenévazas kivitelben érheték el. A méretek, felszereltségek

és opcidk széles valasztéka azt jelenti, hogy mindig taldlhatd olyan szérégép, amely pontosan megfelel az adott feladatra. A Bredal mos-

tantdl az Uj K110 és KITOXE/XESC modellméretet 8,8 m3 vagy 11,0 m? tartalytérfogattal kinalja.




TELESZKOPOS RAKODOK
A MEZOGAZDASAGBAN & Bohicat

KOMPAKT EROGEPEK A LEGNEHEZEBB FELADATOKRA

A teleszkoépos rakodéink a lehet6 legkényelmesebbé teszik a farmon toltott napot. A tagas fiilke teljes kérpanora-
mat biztosit, igy folyamatosan szemmel tarthatja a munkateruletet. Az intuitiv, kénnyen kezelheté intelligens
joystick és a szinkédolt kezel6szervek pontosan ott talalhatok, ahol sziikkség van rajuk, igy a munkavégzés
gordilékenyebb és hatékonyabb lesz.Az egyérintéses ablaktisztité funkcionak kdszéonhetéen pedig mindig tiszta

és akadalytalan marad a kilatas - akkor is, ha a munka poros vagy saros kérnyezetben zajlik.

Tipusok Magyarazat
TL 25.60 «  Betijelzés: géptipus
TL 30.60 « Elsé szampar jelzés: maximalis terhelhetdség
TL 30.70 «  Masodik szampar jelzés: gém maximalis kinyulasa
TL 34.65 HF « HF: Highflow, Load sensing szivattyu: dugattyus szivattyd elektromos térfogat hataroléval.
TL 34.65 HF V-Drive Alacsony fordulatszam mellett is dllanddan biztositja a maximalis hidraulika atfolyast
TL 35.70 «  V-Drive: fokozatmentes automata valtd, ami a fékpedal segitségével valt a nyul és a béka
TL 38.70 HF sebességfokozatok kozott.

TL 38.70 HF V-Drive
TL 43.80 HF

TL 43.80 HF V-Drive




FORGOTELESZKOPOS
RAKODOGEPEK &7 Bohcat

MAXIMALIS SOKOLDALUSAG EGYETLEN PLATFORMON

A Bobcat forgoteleszképos rakodéi Uj szintre emelik a sokoldalusagot: egyetlen gépben 6tvozik a teleszképos
rakodé, az emelSkosar és a terepdaru funkcidit. A tulnyomasos fllke minden kérilmény kézétt kényelmet nyujt,
a kénnyii beszallas és az intuitiv kezel6szervek pedig egyszeriivé teszik a hasznalatot. A 40 km/h végsebesség
gyors és hatékony atjarast biztosit a munkateriiletek k6z6tt, igy a gép idedlis valasztas a legnehezebb feladatok-

hoz is. Az intelligens szerelékfelismeré rendszernek hala masodpercek alatt haszndlhaté a kivalasztott tartozék.

Tipusok Motorok:
TR 50.180 - 60.220-ig: Deutz Stage V motorral
TR 50.210 - 60.250-tél: Volvo Stage V motorral
TR 50.250
TR 60.220 Magyarazat:
TR 60.260 « Betl jelzés: géptipus
TR 60.310 «  Elsé szampar jelzés: maximalis terhelhetéség
TR 80.270 «  Masodik szampar jelzés: gém maximalis kinyulasa
TR 80.350
TR 80.390

Elérhetd extrak:
«  RFID: Intelligens szerelékfelismerd rendszer, mellyel masodpercek alatt cserélheti eszkdzeit a géphez.
«  Remote Controller: Taviranyithatoval végezheti a munkat, igy az akar a személyemelé kosarbdl is kezelheté.

« Elektromos halézatrol valé miikédtetés: Kivédhetd a kornyezet- és hangszennyezés, illetve tokéletesen haszndlhaté beltéren is.

Szerelékek:
Tobb mint 100 szerelék kdzUl valogathat, az aktualis igényeitdl fuggden érdeklédjon képviselSinknél.
Legyen sz6 épitéiparrdl, mezégazdasagrol, erdészetrdl vagy téli kihivasokrdl, a Bobcat sosem pihen, igy On mindig ki tudja

valasztani a megfeleld szereléket a gépére.

Alapesetben 2 év vagy 2000 Uzemdra garancia jar a géphez.




KOMPAKT
DEREKCSUKLOS &7 Bohcat

RAKODOGEP

RUGALMASSAG ES TELJESITMENY SZUK HELYEKEN IS

\)

Az ugyfelek igényeit szem el6tt tartva tervezték és épitették 6ket, korszerd, uttéré funkcidkkal felszerelve.
Az épitéipartél a mezégazdasagig ezek a kompakt, mégis rendkivil erés gépek ugy készultek, hogy megfelel-

jenek a legszigorubb elvarasoknak, mik6zben nap mint nap csucsteljesitményt, kénnyen atlathaté kezelést és

kényelmes munkakdrnyezetet nyujtanak.

Tipusok
L75
L85

L 95




HEVEDERES

CSUSZOKORMANYZASU

RAKODOGEPEK

STABILITAS ES TAPADAS BARMILYEN TEREPEN

o4
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A Bobcat kompakt hevederes rakoddgépei az iparag vezetd szakértelmét 6tvozik szamos innovativ funkciéval,

amelyek célja, hogy minden kérilmény kozétt segitsék a hatékony munkavégzést — idéjarastol és tereptdl

fliggetlenil. Nagy emel6képességiiknek és kivételes méretaranyuknak készonhetéen ezek a gépek verhetetlen

stabilitast és tapadast nyujtanak, sok esetben feliilmilva a hagyomanyos kerekes modelleket. Akar saros mezé-

kén dolgoznak, akar nehéz, alacsony talajnyomast igénylé munkakat végeznek, a Bobcat kompakt hevederes

rakodogépek a kihivast jelenté koriilmények kozétt is helytallnak.

Tipusok
MT 100 (vezetdallasos)
T 450
T590
T 66
T76
T86

Torzios felfliggesztésii jarészerkezet - A kényelem Uj
szintje
Tapasztalja meg az iparag legfejlettebb futomiirendszerének
elényeit:
példatlan tartéssag
kisebb karbantartdsi igény, hosszabb élettartam
csokkentett zaj és vibracié — a kulonbség az egész gépen
érezhetd
nagyobb kényelem a fulkében

nagyobb latészog hatrafelé

Teljesitmény, amely tulszarnyalja az elvarasokat
Minden eleme arra készult, hogy maximalis hidraulikus
teljesitményt nyujtson:
a motor és a hidraulika szivattyu tokéletes dsszhangban
gyorsabb munkavégzés, nagyobb emelési kapacitas

versenytarsakat lekorozé hatékonysag

Kétféle emelési palya - Rugalmas megoldas minden
feladatra
+ Fuggoéleges emelépalya:
° nagyobb hatdétavolsag teljes emelési magassagban
° idedlis magas rakodasokhoz
« Radiuszos emelépalya:

° maximalis elérés teherauté-rakodasi magassagban

Szabadalmaztatott egysiku kar
kevesebb oldalmozgas
minimalis csapterhelés

hosszabb élettartam, nagyobb stabilitas

Kétiranyu kanalpozicionalas - preciz Iranyitas

Az R-sorozat egyik legpraktikusabb Gjitasa:
egyenletes szégben tartja a rakomanyt az emelés teljes
ciklusa alatt
kevesebb kiomlés, nagyobb hatékonysag

simabb, biztonsagosabb kezelés

Super Flow hidraulika - érezhet6 teljesitmény
akar 159 |/perc atfolyasi id6
28,3 MPa nyomas
akar 20%-kal nagyobb termelékenység és hatékonysag

nagy teljesitményu tartozékokkal is kompatibilis

Power Bob-Tach - Csatlakoztatas egy gombnyomasra
tartozékok csatlakoztatasa és levalasztasa a fulkébdl,

kényelmes egy kapcsoléval

gyorsabb munka, kevesebb megszakitas




GUMIKEREKES
CcSUSZOKORMANYZO &7 Bohcat
RAKODOGEP

A KATEGORIA UTTOROIE ES MERCEJE
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Ismerje meg a vilag elsé szamu csiszékormanyzott rakodéjat! A Bobcat Company 1958-ban talalta fel a kompakt
csuszokormanyzott rakodét, és 6t évvel késébb elhozta Eurépaba is. A Bobcat azéta is a mindség, a teljesitmény és
a megbizhatésag jelképe. Gyari Bobcat tartozékokkal egyitt minden csuszékormanyzott modell hatékony partner

lehet a munkaban. A tébbtucatnyi modell kézil ®n minden feladatra megtalalja a megfelelé gépet.

Tipusok
S 70
S100
S 450
S 510
S 530
S 550
S 590
S 630
S 66
S 650
S 76
S86

Az 0j M-Series Deluxe kijelzépanel a kommunikacio, Kiegyensulyozott sulyeloszlas
a feligyelet és a vezérlés (j szintjét hozza el: - Ures allapotban 70% hatsoé és 30% elsé sulyeloszlas
Ultraéles LCD-kijelzd és intuitiv kezel6felUlet - Jobb tapadas, kevesebb kopas
DPF-kezelés, betdltési funkcidk nyomon kévetése, - Csokkentett Uzemanyag-fogyasztas és alacsonyabb
melléklet-informaciok megjelenitése teljesitményigény
Valds ideju értesitések a rakoddgép allapotardl és A Bobcat® gépek a piacon elérhetéd mas megoldasokhoz képest
a riasztasokrol hosszabb élettartamot biztositanak a hajtaslancnak és a
Valaszthaté extra funkcio6: A jelszoval védett, kulcsnélkuli inditas gumiabroncsoknak.

minden kezel6 szamara kulon kéd hasznalatat teszi lehetévé —

néveli a biztonsagot, és csdkkenti az allasidét. Selectable Joystick Controls (SJC) - Kezedben az
irdnyitas
Két emelési palya, egy cél: Maximalis hatékonysag - Alacsony terhelésU joystickok a hosszu tavi kényelemért
- Fuggébleges emel6palya: - Ujjhegyes vezérlés, testre szabhatoé funkciok
° Maximalis hatétav a teljes emelési magassagban . Bobcat exkluziv vezérlési lehetéségek
° Idedlis raklapok emeléséhez, magasban torténéd - Alegnépszerlbb joystick-rendszer a kategdridban
rakodashoz Egyetlen mas joystick sem nyUjt ennyi precizitast és szabadsagot.

« Radiuszos emel6palya:

o Optimalis elérés teherauték platémagassagahoz Automatikus menetvezérlés - Simabb ut, jobb telje-
° Kivalo valasztas anyagmozgatashoz kdzepes sitmény

magassagban . Egyenletlen terepen biztositja a megfelels kanaltartast, a
° Szabadalmaztatott kialakitas — kevesebb oldaliranyu minimalis anyagveszteségért

mozgas, hosszabb élettartam. - Csokkenti a razkodast, igy biztositva a kényelmes

munkavégzést.



MINI- ES MIDIKOTROK & Bohcat

ria
ERO MINDEN MERETKATEGORIABAN

/)

Ismerje A Bobcat minikotrogépei dizel és elektromos modellben is kaphaték, és készen allnak a kévetkezé
kihivasra. Minikotréink Sziik varosi terlileteken és nagyobb épitkezéseken egyarant az eré és a precizitas
harmonikus 6sszhangjat kinaljak. A Z jel6lési gépek zéré farsoprési kialakitasa kifejezetten alkalmassa teszi 6ket

a szlik térben végzett munkara. A stabilitas noveléséhez kétféle ellensuly is valaszthaté.

Tipusok suly szerint

01t 12t 2-3t 34t 461t 6-10t
E 08 . E16 . E 26 . E 34 . E50z . E 88
El0e - E7 - E27 - E35z - ES55z
E10z . E17z . E27z . ES57W
E17zR2 . E 60
E19
ET19 R2
E19e
E20z
E20zR2
Magyarazat

. z:falsoprés nélkuli
« R2:legUjabb generacid

«  W:gumikerekes

« e:elektromos (nagykapacitasu litiumion-akkumulatorokkal felszerelve)




KOMPAKT MINITRAKTOR &7 Bobeat

UNIVERZALIS MUNKAGEP, MAXIMALIS KOMPATIBILITASSAL

A Bobcat 9 modellbél allé6 kompakttraktor-valasztéka kililonb6z6 méret-, |6er6- és valtétipus-opcidkat kinal, nyitott
tetds (ROPS) vagy kabinos kivitelben. Barmilyen alkalmazasi terlletrdl is legyen sz6, robusztus felépitésuk, zokke-
némentes miikddésuk, rugalmas konfiguracidjuk és a tartozékok széles portféliéjaval valé teljes kompatibilitasuk

révén ezek a gépek minden munkaterileten hatékonyan teljesitenek.

A 4000-es platform két modellje, a CT4050 és a CT4058 Tipusok

Jellemzdk: - CT1025
Kézi 16F/16R H-shuttle sebességvaltéval rendelkezik. - CT2025

Ez egy preciz sebességvalté rendszer, amely lehetévé teszi, hogy - CT 2035
a 4 sebesség kozul egyet valasszunk ki a sebességvaltd karral. .- CT 2040
CT 2525

Szinkronizalt valtas: - CT2535
Minden valtas egyszerlbb a karon |évé kapcsold hasznalataval . CT 2540
Nem kell megallitani a traktort a sebességvaltashoz - CT 4050
Tartomanyvalté: - CT 4058

A tartomanyvaltd kar 4 kuldonb6zé tartomany kivalasztasat

teszi lehetévé (tartomanyok nincsenek szinkronizalva)

Elényok:
A koltséghatékony sebességvalté optimalis megoldast nyujt:
nehéz alkalmazasokhoz, mint példaul a talajmuvelés

homlokrakodéval végzett munkahoz

60 '_'Terrfﬁ-ékkat'a.l'égus.



FUNYIROK &7 Bohcat

ERO ES PRECIZITAS A TOKELETES GYEPERT

A Bobcat flinyirok teljes valasztéka lefedi a talajapolas minden teruletét: ralilés és allé, zéré farsoprésii modellek,
valamint kereskedelmi céluy, tolt kivitell gépek allnak rendelkezésre. Mindegyikiiket ugy tervezték, hogy

kiemelkedé vagasmindséget biztositsanak, révidebb idé alatt.

Motor: Tipusok
Kawasaki motorral vannak felszerelve, minden kérulményre. . ZT 2000
ZT 3000
Vagoérendszer: . ZT 3500
TufDeck vagodeszkdzzel vannak felszerelve, ami erds, strapabird és . ZT 4000
kénnyedén megbirkézik a makacs gyommal. - ZT 6000
Auto TLT: 4000-es platform Auto TLT-vel van felszerelve, . WB 6000

amely rendkivul hasznos a kulonféle tartozékokkal vald

munka soran. Ez a funkcié automatikusan kikapcsolja a szereléket,
ha a tartozék a munkamagassag folé emelkedik. Amikor a
tartozékot Ujra leengedik, zokkendmentesen Ujraindul.

Kényelmes és hatékony munkavégzést tesz lehetévé.

Hosszabb munkavégzés

A ZT 6000 gépunk dupla Uzemanyagtank kombinalasaval, 56,7L

Uzemanyagtartallyal képes az érakon at tartdé kemény munkara.




A szallitasi méretekre, a megjelenésre, a teljesitményre, a méretre és a sulyra, az izemanyag-fogyasztasra,
valamint az Uzemeltetési kéltségekre vonatkozé6 adatok a katalégus nyomtatasakor rendelkezésre allé

informacidkat tiikrozik. Ezek az adatok a jarmi megvasarlasaig barmikor valtozhatnak..

A katalégus tajékoztato jellegl és nem mindsul kereskedelmi ajanlatnak.

ELERHETOSEGEK
Ugyfélszolgalat:
ugyfelszolgalat@agrovario.hu
+36 30 4391756

www.agrovario.hu
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