
Sveaverken F100

Automata Kormányrendszer

Az Ön precizitása a mi küldetésünk.



Pontosság minden alkalommal. 
Pontosság minden alkalommal.
• Valós idejű kinematikai helymeghatározás (RTK) 
Érjen el nagy pontosságot az F100 ±2,5 cm-es 
precizitásával, amelyet az RTK technológia biztosít. 

• Pontos pontpozicionálás (PPP) 
Ingyenesen elérhető 5-10 cm pontosság PPP jellel, akár távoli 
vagy vidéki területeken is, ahol gyenge a hálózati kapcsolat. 

Moduláris kialakítás. Gyors telepítés. 
Teljesen moduláris és egyszerű kialakítás. Használja az Easy Change Kit rendszert minden gépen, ami 
zökkenőmentes eszközváltást tesz lehetővé. 

Vezérlő terminál 

GNSS vevő

@ 
Elektromos 

kormánykerék 

Kerékszög érzékelő

Valós idejű megjelenítés. Egyszerű és intuitív kialakítás.
Az F100 valós időben figyeli és rögzíti a sebességet, figyelmeztet ha túllépnénk, vagy eltérnénk a 
beállított értékektől. Méri a megmunkált területet, és jelzi az eltérési értékeket. Mindez egy könnyen 
kezelhető felületen történik, a maximális egyszerűség érdekében.

Sebesség Műveleti terület

Eltolási értékek Műveleti hatékonyság 



Dolgozz okosabban, ne keményebben 
Dőléskompenzáció 
Növelje a pontosságot, ha lejtős vagy durva
terepen kell egyenesen haladnia, minimális 
kihagyással és átfedéssel.

Sebességmód minden 
munkafolyamathoz 
Szuper alacsony sebességű üzemmód: 0,1 – 1 km/h.
Normál üzemmód: 1 – 18km/h.
Nagy sebességű üzemmód: akár 26 km/h.

!SOBUS kompatibilis
Átfogó megoldás a traktorok és munkagépek 
közötti alkalmazásvezérléshez, egyszerűsítve a 
gazdálkodási műveleteket és a beruházási 
döntéseket. 

A te sorod, a te utad. Rugalmas irányvonalak.  
Az F100 teljes körű ellenőrzést biztosít az irányvonalak felett. Válasszon a különböző opciók közül, hogy
tökéletesen megfeleljen az igényeinek.

Alap irányvonalak

Átlós művelés
Keresztező mintákat hozhat létre az egyenletes 
fedés érdekében anélkül, hogy időigényes. 
fordulatokat kellene végeznie. *Csak haladó módban

Művelőút
A kijelölt sávok előzetes kijelölésével óvja a 
növényeket a taposástól és sérülésektől.

Fordulósáv
Maximalizálja a földhasználatot a szabálytalan 
területeken.
*Csak haladó módban



Zökkenőmentes, pontos fordulás  
Alap U-forduló
Az alap U-forduló hatékony 
megoldást nyújt a gyors fordulásra 
korlátozott helyen. 

Okos U-forduló 
Kéz nélküli vezérlés az elejétől a végéig 
az Okos U-fordulóval. 

Műszaki adatok 

275x180x40 mm 

10,1 hüvelyk>500 nits LED-képerny 

9-36V

1280x800 

-20-70° C

-40-85°C

IP 65 

GPS Ll/L2, GLONASS Ll/L2, 8DS 81/82/83, Galileo El/E5b 

162x78mm 

-20-70° C

-40-85°C

IP 66 

Vezérlőterminál
Méret 
Kijelző
Tápegység
Felbontás
Üzemi hőm.
Tárolási hőmérséklet
Vízálló és porálló

GNSS vevő 
Frekvencia
Méret
Üzemi hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet
Vízálló és porálló

Elektromos kormánykerék 
Méret
Tápegység
Maximális nyomaték
Vízálló és porálló

410 mm vagy 370 mm 

12V/24V 

15 Nm(12V) / 20 Nm(24V) 

IP 65 

Free quote: sales@)sveaverken.com 
Follow us on social media (I)应＠DYouTube
Copyright © Sveaverken Svea Agri AB Rights Reserved. 

露
sveaverken.com 


	Page 1_HU
	EN_20240702_SVEA _F100 Brochure



